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RELAZIONE DI CALCOLO
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

e NTC 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». - D.M. 17 Gennaio 2018.
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale

CRITERI GENERALI DI PROGETTO

La scelta del tipo di opera di sostegno viene effettuata sulla base delle dimensioni e delle esigenze di
funzionamento dell’opera, delle caratteristiche meccaniche dei terreni in sede e di riporto, dell'eventuale
regime delle pressioni interstiziali, dell’interazione con gli eventuali manufatti circostanti e delle condizioni
generali di stabilita del sito. Il modello geometrico dell’opera di sostegno tiene conto delle possibili variazioni
del livello del terreno a monte e a valle del paramento rispetto ai valori nominali.

11 livello di progetto della superficie libera dell’acqua o della falda freatica viene scelto sulla base di misure e
sulla conoscenza del regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo.

Il calcolo e la verifica agli stati limite dell'opera di sostegno e svolto secondo il punto 86.5.3 del citato D.M.
17 Gennaio 2018.

Gli stati limite ultimi dell'opera di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati
dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali
che compongono le opere stesse.

Per i muri di sostegno o per altre strutture miste ad essi assimilabili devono essere effettuate le verifiche con
riferimento almeno ai seguenti stati limite (86.5.3.1.1 - NTC 2018):

SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)
- scorrimento sul piano di posa;

- collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno;

- ribaltamento;

- stabilita globale del complesso opera di sostegno-terreno;

SLU di tipo strutturale (STR)
- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

La verifica di stabilita globale del complesso opera di sostegno-terreno deve essere effettuata secondo
1I’Approccio 1 con la Combinazione 2 (A2+M2+R2).

Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo 1’ Approccio 2, con la Combinazione (A1+M1+R3),
tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.1, 6.2.11 € 6.5.1.

Nella verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.1 si applicano agli effetti delle azioni stabilizzanti.

Nel presente calcolo, maggiori dettagli sugli approcci utilizzati nelle singole verifiche di cui sopra e sulle
combinazioni di carico (82.5.3 - NTC 2018) considerate, sono riportati nella sezione "Scenari di Calcolo™.
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RICHIAMI TEORICI

Calcolo della spinta del terreno
Vengono di seguito fornite le equazioni per il calcolo della spinta attiva e passiva indotte da uno strato
omogeneo di terra spingente, secondo le teorie piu accreditate, utilizzate nel presente calcolo.

Teoria di Coulomb. In assenza di sisma, il calcolo della spinta del terreno viene eseguito con riferimento alla
teoria di Coulomb meglio nota come teoria del cuneo di rottura, nella quale si considera I'equilibrio limite
delle forze agenti sul cuneo di spinta, assumendo la superficie di scorrimento piana e inclinata rispetto
all'orizzontale.

La teoria di Coulomb, estesa analiticamente da Muller-Breslau ai casi piu generali, € basata sulle seguenti
ipotesi:

terreno omogeneo,
superficie di rottura piana,
superficie superiore del cuneo di spinta piana,
forze d'attrito uniformemente ripartite sul piano di rottura,
presenza dell'attrito fra terreno e paramento virtuale,
paramento virtuale piano, non necessariamente verticale.

Le equazioni che forniscono i valori dei coefficienti di spinta attiva (Ka) e passiva (Kp) sono di seguito riportate:

2

cos (p—39
K, = Y ) 2
sin(o+e¢)sin(@—
cos” 9 cos(9+5)| 1+ (9-+p)sin(p-p)
cos(9+5)cos(9- )
cos’(p+39)
K, = — . 2
sin(d+g@)sin(@+
cos® 3 cos($-5)|1- (9-+p)sin(g+5)
cos(9-5)cos(9-B)
essendo:
[0) I'angolo di attrito (o di resistenza a taglio) del terreno,
) I'angolo di attrito fra terreno e paramento virtuale
B I'angolo formato dall'estradosso del terrapieno con l'orizzontale
9 I'angolo formato dal paramento virtuale con la verticale

Per == 9= 0 (paramento virtuale verticale, assenza di attrito fra terreno e paramento e superficie
orizzontale del terrapieno) le espressioni dei coefficienti di spinta coincidono con quelli di Rankine:
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In assenza di coesione (c = 0), alla generica profondita z la pressione orizzontale, in condizioni di equilibrio
limite attivo, e data da:

o, =7ZK,
mentre, in condizioni di equilibrio limite passivo, risulta:

o,=rzK,
essendo y e il peso dell'unita di volume del terreno.

In condizioni non drenate (¢ =0, ¢ = cu), i coefficienti di spinta vengono posti pari all'unita.
La spinta totale sul muro € inclinata rispetto alla normale al paramento virtuale dell'angolo 8.

Teoria di Mononobe & Okabe. Il calcolo della spinta del terreno in condizioni sismiche viene eseguito
mediante I'approccio pseudo-statico proposto da Mononobe & Okabe. Tale approccio deriva dall'estensione
del metodo dell'equilibrio limite di Coulomb in cui si considerano agenti le forze inerziali del terreno dovute
al sisma, nelle due direzioni orizzontale e verticale.

Le equazioni che forniscono i valori dei coefficienti di spinta attiva (Kae) e passiva (Kpe) in presenza di sisma
sono di seguito riportate:

cos’ (p—9-y)
Kae = 3
cosy cos® 3 cos(F+5+y )| 1+ sin(J +¢)sin(¢-f-v)
cos(3+5+y)cos(9-B)
K - cos’ (p+9-v)

pe

sin(6+g)sin(p+B-w)
cos(9—5+y)cos(9-p)

cosy cos’ 3 cos(F—S+y) 1—\/
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essendo:
ok, , .
y=tg | —— I'angolo sismico
1+Kk,
Kn il coefficiente di accelerazione sismica orizzontale
kv il coefficiente di accelerazione sismica verticale

I'angolo di attrito (o di resistenza a taglio) del terreno,

I'angolo di attrito fra terreno e paramento virtuale

I'angolo formato dall'estradosso del terrapieno con l'orizzontale
I'angolo formato dal paramento virtuale con la verticale

P > 6

Sotto sisma e in assenza di coesione (c = 0), alla generica profondita z la pressione orizzontale, in condizioni
di equilibrio limite attivo, e data da:

O = }/Z(l—kv) Kae
mentre, in condizioni di equilibrio limite passivo, risulta:
Oy =71 (1-k,) K

essendo vy ¢ il peso dell'unita di volume del terreno.

La spinta totale sul muro € pari alla risultante delle pressioni inclinata dell'angolo & rispetto alla normale al
paramento virtuale.

Relativamente alla valutazione del coefficiente di spinta attiva, I'approccio di Mononobe & Okabe entra in crisi
nel caso in cui:

p—y<p

In tal caso, si fa riferimento alle indicazioni dell'Eurocodice 8, Appendice E, il quale prevede che il coefficiente
di spinta attiva Kae Sia valutato trascurando il termine sotto radice.

Calcolo coefficienti sismici

Nell’analisi pseudostatica, 1’azione sismica ¢ rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto
delle forze di gravita per un opportuno coefficiente sismico.

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, i valori dei coefficienti sismici verticale kv e orizzontale kn vengono
valutati mediante le espressioni (§87.11.6.2.1 - NTC 2018):

a

Ky = B =2
g

k, =+0.5k,
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essendo:
Bm il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito
amax I'accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g I'accelerazione di gravita.

L’accelerazione massima viene Vvalutata attraverso la relazione:

Qnax =S8, =S5 S; @

dove:

S ¢ coefficiente che comprende I’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e dell’amplificazione
topografica (ST), di cui al 8 3.2.3.2 - NTC 2018;
ag e accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Nella precedente espressione, il coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito € pari a:

Bm = 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)
Bm = 0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD)

Nel presente calcolo, maggiori dettagli sui coefficienti sismici utilizzati nelle analisi sismiche, sono riportati
nella sezione "Spettri".

Effetto dovuto alla coesione

Nei terreni dotati di coesione si considera una resistenza di segno discorde alla spinta attiva (ovvero concorde
alla spinta passiva) costante per tutta I'altezza del muro.

Alla generica profondita z la pressione orizzontale, in condizioni di equilibrio limite attivo, é data da:

0, =7 Ka_zc‘\/K_a

mentre, in condizioni di equilibrio limite passivo, risulta:

o, =7, K, + 20\/K7p
essendo c la coesione del terreno.
Nel calcolo della spinta attiva, per tener conto del possibile annullamento della resistenza a taglio dovuto alla
presenza di lesioni superficiali pit 0 meno profonde, che possono estendersi fino alla profondita:
2C

7K,

Z, =

OVVEro

L,

" ysat’\/K_a
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in condizioni non drenate, occorre introdurre un termine correttivo sulla spinta complessiva del terreno che
annulla I'effetto della coesione nello strato fessurato:

Nel presente calcolo, si tiene conto del termine correttivo di cui sopra se € attivo il corrispondente check nella
sezione "Settaggi di Calcolo™.

Spinta in presenza di falda

In presenza di falda, il calcolo delle pressioni laterali per la parte di terreno non sommersa viene eseguito in
modo analogo a quanto esposto in precedenza, mentre, per la parte sommersa si assume come peso dell'unita
di volume quello del terreno sommerso:

7' =Vsat ~ 7w
essendo:
Ysat il peso dell'unita di volume del terreno saturo
Yw il peso dell'unita di volume dell'acqua

Si aggiunge, infine, la pressione idrostatica dell'acqua:
Pu = 7w

Spinta del terreno su muri rigidi

Nel caso in cui i muri di sostegno non siano liberi di traslare o ruotare intorno al piede, non possono
determinarsi le cosiddette condizioni di stato limite attivo e quindi la pressione attiva non puo svilupparsi.

In tal caso la pressione orizzontale dipende dalla natura del terreno e dal grado di sovraconsolidazione OCR e
viene calcolata assumendo, come coefficiente di spinta, il coefficiente di spinta a riposo fornito da (Par. 9.5.2(3)
- EN 1997-1):

K, =(1-sin¢)~/OCR

Nel caso di terreni coesivi il coefficiente di spinta a riposo e fornito dalla formula di Terzaghi:

in cui v € il coefficiente di Poisson del terreno.
Se l'estradosso del terreno é inclinato ripetto all'orizzontale dell'angolo B rispetto all'orizzontale il coefficiente
di spinta a riposo puo essere ricavato attraverso la seguente espressione (Par. 9.5.2(4) - EN 1997-1):
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Koy = Ko (1+5sin 3)

Inoltre, se il paramento virtuale € inclinato dell'angolo 3 rispetto alla verticale il coefficiente di spinta a riposo
e fornito da:

Koo = \/sinz 9+KZcos* 9

In condizioni sismiche, I'Appendice E (E.9) della EN 1998-5 suggerisce di valutare I'incremento di spinta in
accordo con la formula proposta da Wood (1973), con punto di applicazione posto a meta altezza del muro,
utilizzando un coefficiente sismico orizzontale maggiore rispetto a quello definito per i muri liberi di traslare
e ruotare intorno al piede:

AP, =k, yH?

In accordo con I'Eurocodice 5, le NTC 2018 suggeriscono, per imuri non liberi di subire spostamenti
relativi rispetto al terreno, di assumere l'incremento di spinta, dovuto al sisma, a meta altezza del muro.
Inoltre il coefficiente Bm assume valore unitario.

Spinte dovute ai carichi sul terrapieno
Vengono considerati gli eventuali effetti spingenti dei seguenti tipi di carico:

carico uniforme
carico nastriforme
carico lineare
carico puntiforme

La spinta dovuta al carico uniforme viene valutata trasformando il carico in un altezza di terreno equivalente.
Per i restanti carichi, le pressioni laterali vengono determinate attraverso la teoria di Boussinesq.

Nel caso in cui il terrapieno sia inclinato dell'angolo B rispetto all'orizzontale e il paramento virtuale inclinato
dell'angolo 9 rispetto alla veritcale, la pressione laterale dovuta ai carichi viene corretta mediante il termine:

_sin(z/2-9)
sin(z/2-9+p)

Carico uniforme. La pressione laterale dovuta al carico in condizioni di spinta attiva viene assunta costante
per tutta lI'altezza del muro e pari a:

Sotto sisma, la pressione laterale dovuta al carico uniforme si assume pari a:

Studio Tecnico Ing. P. Penna Via Torrione 102 - 89125 Reggio Calabria
C.F.: PNNPQL69R16H224] - P.IVA: 02062520800

DICEMBRE 2021 pasqualedomenico.penna@ingpec.eu - paspenn@tin.it



mailto:pasqualedomenico.penna@ingpec.eu

“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003 /G4 - CUP: J35]1900018001 - CIG: 876826592C
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A

Oq :q(l_kV)Kae
essendo Kae il coefficiente di spinta attiva in condizioni sismiche (ved. Mononobe & Okabe).

Carico nastriforme. Il carico nastriforme agisce su una zona limitata del terreno a monte del muro (es. sede
stradale).

La pressione laterale alla generica profondita z indotta da un carico nastriforme avente larghezza d'impronta B
e agente alla distanza x dalla testa di un muro di altezza H, viene ricavata dalla teoria dell'elasticita di
Boussinesq sulla base di una formulazione proposta da Terzaghi:

T :z—q(g—sin £c0s2¢)
T

nella quale & e C, espressi in radianti, sono funzioni della profondita:

4

§:§+a1

S=a,-q

essendo:

X
m=—
H
B
H
z
n=—
H

L'eventuale effetto dovuto all'azione sismica si ottiene incrementando o riducendo il carico della componente
verticale del sisma.

Carico lineare. Il carico lineare & una tipologia di carico agente lungo una linea parallela al muro sul terrapieno
(es. trave rovescia).

La pressione laterale alla generica profondita z indotta da un carico lineare agente alla distanza x dalla testa di
un muro di altezza H, viene ricavata dalla teoria dell'elasticita di Boussinesq:
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4 m?n
Oy = : se m>0.40
7H (m? +n?)
0.203n
oy —&—2 se m<0.40
H 2
(0.16 +n )
in cui:
X
m=—
H
z
n=—
H

L'eventuale effetto dovuto all'azione sismica si ottiene incrementando o riducendo il carico della componente
verticale del sisma.

Carico puntiforme. Il carico puntiforme é un carico concentrato agente sul terrapieno (es. plinti di fondazione).
Anche per il carico puntiforme la pressione laterale alla generica profondita z viene ricavata dalla teoria
dell'elasticita di Boussinesq:

P m?n?
o, =1.77— —————cos”(L.1¢) se m>0.40
2 2
(m*+n?)
P n’ )
o, =0.28— ————cos*(1.1¢) se m<0.40
(0.16+n?)
in cui:
X
m=—
H
z
n=—
H
P e l'intensita del carico puntiforme
z e la profondita dalla testa del muro
X e la distanza dalla testa del muro
H e l'altezza del muro
€ I'angolo che individua la sezione trasversale rispetto alla quale vengono determinate le pressioni

orizzontali (per € = 0, la sezione contiene il punto di applicazione di P).

L'eventuale effetto dovuto all'azione sismica si ottiene incrementando o riducendo il carico della componente
verticale del sisma.
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Semplificazioni di calcolo
L'utilizzo dei metodi precedentemente esposti, per il calcolo della spinta del terreno sul muro di sostegno,
presuppone l'assunzione di alcune ipotesi, tra cui:

e estradosso del terrapieno con superficie piana
e paramento interno con superficie piana
e terreno non stratificato (0 omogeneo)

ipotesi che spesso non trovano conferma nella pratica progettuale.

Estradosso del terrapieno spezzato. La determinazione della spinta in un terrapieno con estradosso spezzato
viene ricondotta, con sufficiente approssimazione, a quello della spinta in un terrapieno con superficie piana,
calcolando la pressione laterale per ciascun tratto e, a partire dal diagramma corrispondente al primo tratto,
eseguendo Il'inviluppo con il diagramma corrispondente al tratto successivo. Tale inviluppo sara del massimo
e del minimo a seconda che la variazione di inclinazione AP dei due tratti considerati, rispetto all'orizzontale,
e rispettivamente positiva o negativa.

Il diagramma risultante cosi determinato, viene a sua volta confrontato con il diagramma relativo all'eventuale
tratto successivo, ottenendo un ulteriore diagramma inviluppo. Dalla procedura cosi descritta, sviluppata
progressivamente per tutti i tratti, si ottiene il diagramma di spinta finale.

Paramento interno con superficie spezzata. Nella pratica progettuale & poco frequente che il paramento
interno del muro sia piano, giacché generalmente i muri sono dotati di una suola posteriore. Per tale motivo si
ricunduce il problema ad uno schema semplificato, definendo una sezione di spinta (paramento virtuale del
muro), sulla quale si immaginano agenti le pressioni del terrapieno.

Per i muri con suola relativamente lunga una zona attiva di Rankine puo svilupparsi interamente al di sopra
della suola senza interferire con il paramento posteriore del muro. In tal caso si assume come paramento
virtuale del muro, il piano verticale passante per il tacco del muro, sul quale si assumono le condizioni attive
di Rankine, con inclinazione della spinta, rispetto all'orizzontale, pari all'inclinazione  dell'estradosso del
terrapieno (B<o, essendo ¢ l'angolo di attrito del terreno) .

Per i muri con suola relativamente corta, i meccanismi e il paramento virtuale del muro sono di determinazione
piu difficile. Non e piu lecito assumere le condizioni di Rankine e non e possibile determinare a rigore
I'inclinazione della spinta rispetto all'orizzontale. In questi casi, come suggerito in letteratura, si assume come
paramento virtuale il piano inclinato passante per il tacco e la testa del muro, considerando il terreno compreso
tra detto piano e il muro parte del muro, poiché costretto a muoversi assieme ad esso. Si assume, inoltre,
un'inclinazione della spinta rispetto all'orizzontale pari a 6+3 essendo & I'angolo di attrito terra-paramento
virtuale e 9 l'inclinazione del paramento virtuale rispetto alla verticale. Come suggerito in letteratura (Teng,
1962) nella maggioranza dei casi conviene usare un valore di 6 compreso fra ¢/3 e 2¢/3.

Nel presente calcolo, maggiori indicazioni sulle sezioni di spinta assunte nelle varie verifiche sono riportate
nella sezione "Settaggi di Calcolo™.

Se la scelta € lasciata al codice di calcolo (sezione di spinta "Automatica") la verifica viene eseguita analizzando
entrambi i casi di cui sopra e considerando, ai fini delle stampe, quello cui corrisponde il coefficiente di
sicurezza minimo.

Terreno stratificato. In via generale si puo trasformare la pressione agente sul generico strato di terreno (ved.
carico uniformemente ripartito) in altezza equivalente di terra avente lo stesso peso specifico dello strato
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caricato.
Ovvero, posto:
sin(z/2-9)

Y Sin(zl2-9+ p)

con
Bi angolo di inclinazione dello strato rispetto all'orizzontale
9 angolo di inclinazione del paramento virtuale rispetto alla veritcale

si puo scrivere, per i generico strato i-mo:

Pii W
heq,i = 71,

essendo pi-1 la pressione esercitata dal terreno sovrastante sul tetto dello strato i-mo.
In generale per lo strato i-mo di spessore hi valgono le formule generalizzate:

Pai = Pgi=Vis (heq,i_1 + hi_l) pressione verticale al tetto dello strato i-mo

Sai = PaiKai spinta unitaria al tetto dello strato i-mo

heqi = yi}jw(heq,il +h,) altezza di terra equivalente

Pei =7i (heq,i + hi) pressione verticale alla base dello strato i-mo
Sg,; = Pg, Ky spinta unitaria alla base dello strato i-mo

S, = M spinta cmplessiva dello strato i-mo

La spinta complessiva della terra risulta pari a:
Si= ZSi
i

Le formule sopra riportate vengono applicate nel calcolo in presenza di terreni stratificati.
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INFORMAZIONI GENERALI

Progettista
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono

Fax

Opera
Progetto
Comune
Data

Codice di calcolo

Nome Monolith
Versione 3.0.0
Produzione e Distribuzione

SOFT.LAB srl
Via Borgo Il - 82030 PONTE (BN)
Tel. +39 0824 874392 Fax +39 0824 874431
Sito internet: http://www.soft.lab.it
E-mail: info@soft.lab.it

Concesso in licenza a
Codice utente 6B765002880D827C
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DATI GENERALI DEL MURO
Proprieta del muro

Generale

Nome Nuovo argine Sez. 7
Generici

Sviluppo lungitudinale 1000 m
Paramento

Altezza del paramento 400 m
Spessore in testa 030 m
Inclinazione interna 0.00 -
Inclinazione esterna 0.00 -
Fondazione

Inclinazione fondazione 0.00 -
Lunghezza mensola di valle 100 m
Altezza esterna fondazione di valle 050 m
Altezza interna fondazione di valle 050 m
Lunghezza mensola di monte 120 m
Altezza esterna fondazione di monte 050 m
Altezza interna fondazione di valle 050 m
Dente di fondazione

Distanza dallo spigolo di monte 000 m
Altezza 0.80 m
Base 040 m
Angolo di inclinazione 0.00 -°

Materiale

Generale

Nome Cemento armato
Generici

Peso Specifico 2500.00 Kg/m?

Criterio di verifica mensola in elevazione
Generale
Criterio di Verifica
Stelo

Nome
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Generici

Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo fek,cupe 300.00 Kg/cm?
Tensione caratteristica di snervamento acciaio fyk 4500.00 Kg/cm?
Deformazione al limite elastico calcestruzzo £c2 020 %
Deformazione ultima calcestruzzo €cu2 035 %
Modello incrudente acciaio no

Rapporto tra tensione massima e di snervamento k = (fi/fy)x --
Deformazione ultima dell'acciaio (valore caratteristico) €uk - %
Modulo elastico acciaio Es 2100000.00 Kg/cm?
Coefficiente parziale di sicurezza calcestruzzo Yels 1.50
Coefficiente parziale di sicurezza acciaio Yace 115
Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata Olce 0.85
Verifica

Copriferro di calcolo 4.00 cm
Step armatura 1
Armatura

Interasse minimo 20.00 cm
Interasse massimo 40.00 cm
Diametro dei ferri lato monte 16 mm
Diametro dei ferri lato valle 16 mm
Satato Limite di Servizio

Classe di esposizione: XC2

Valore medio della resistenza a trazione (fcteft:) 25.58 Kg/cm?
Coeff. di omogeneizzazione acciaio - cls (owc): 15.00

Coeff. di omogeneizzazione cls teso - cls compresso (Ecm/Ect): 0.50

Verifica tensioni di esercizio: Attiva

Verifica fessurazione: Attiva

Fattore dipendente dalla durata del carico (ki) 0.60

Coeff. che tiene conto delle caratteristiche aderenza delle barre (k1) 0.80
Monconi

Diametro 18 mm
Lunghezza 200 m
Interasse minimo 25.00 cm
Interasse massimo 25.00 cm

Criterio di verifica mensole di fondazione
Generale

Nome

Criterio di Verifica
Fondazione
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Generici
Resistenza caratteristica cubica calcestruzzo fek,cube 300.00 Kg/cm?
Tensione caratteristica di snervamento acciaio fyk 4500.00 Kg/cm?
Deformazione al limite elastico calcestruzzo €c2 020 %
Deformazione ultima calcestruzzo €cu2 035 %
Modello incrudente acciaio no
Rapporto tra tensione massima e di snervamento k = (fi/fy)x --
Deformazione ultima dell'acciaio (valore caratteristico) €uk - %
Modulo elastico acciaio Es 2100000.00 Kg/cm?
Coefficiente parziale di sicurezza calcestruzzo Yels 1.50
Coefficiente parziale di sicurezza acciaio Yacc 115
Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata Olce 0.85
Verifica
Copriferro di calcolo 4.00 cm
Step armatura 1
Armatura
Interasse minimo 20 cm
Interasse massimo 40 cm
Diametro dei ferri superiori 14 mm
Diametro dei ferri inferiori 14 mm
Satato Limite di Servizio
Classe di esposizione: XC2
Valore medio della resistenza a trazione (fcteft:) 25.58 Kg/cm?
Coeff. di omogeneizzazione acciaio - cls (owc): 15.00
Coeff. di omogeneizzazione cls teso - cls compresso (Ecm/Ect): 0.50
Verifica tensioni di esercizio: Attiva
Verifica fessurazione: Attiva
Fattore dipendente dalla durata del carico (ki) 0.60
Coeff. che tiene conto delle caratteristiche aderenza delle barre (k1) 0.80
STRATIGRAFIA
Proprieta idrologiche del suolo
Falda
Assente
Profilo di monte
X y
Punto
[m] [m]
1 5.00 0.00
2 10.00 0.00

Strati )
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z o Y v (0] 0 C Ca E Eed G
N . sat : . Add.|OCR v

(ml | [ |[Ka/m®]| kgmey | [°] [l | [Kglem?] | [Kg/em?] [Kg/lem?] | [Kg/em?] [Kg/em?]
1 | 0.00 | 0.00 [1700.00] 1900.00 | 29.82 | 19.88 | 0.00 000 | NO [1.00 | 9497 [ 71.00 0.34] 17.21
2 | 1.90 | 0.00 [2000.00 | 2100.00 | 34.00 | 22.67 | 0.00 000 [ NO [1.00 | 378.00 | 306.00 [0.31] 84.26
3 | 510 | 0.00 [2180.00| 2200.00 | 35.00 | 23.33 | 0.00 000 | SI [1.00] 527.00 | 444.00 [0.28] 135.67

Simbologia

z: Profondita tetto dello strato dalla testa del muro lungo la verticale passante per il vertice a monte
a: Inclinazione dello strato

v: Peso dell'unita di volume

vsat: Peso dell'unita di volume saturo

¢: Angolo di resistenza a taglio

6: Angolo di attrito terra muro

c: Coesione

Ca: Adesione terreno-muro

Add: Stato di addensamento terreno (si = addensato; no = non addensato)
OCR: Grado di sovraconsolidazione

Eed: Modulo edometrico

v: Coefficiente di Poisson

G: Modulo di elasticita tangenziale

) Nota. Parametri geotecinci da correggere con i coefficienti parziali v riportati nella sezione "Scenario di calcolo”.

CONDIZIONI DI CARICO

Convenzione segni

e Azioni verticali positive se dirette dall'alto verso il basso;
e Azioni orizzontali positive se dirette da monte verso valle;
e Coppie positive se antiorarie;

Condizione 1
Descrizione: Permanenti non strutturali
Nessun carico assegnato alla condizione...

Condizione 2
Descrizione: Variabili

Carichi uniformi applicati sul terrapieno
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Descrizione [Kg/m?]
Carico uniforme_13 1000.00
Simbologia
Descrizione: Descrizione del carico;
g: Intensita del carico;
SPETTRI DI RISPOSTA
Spettro NT 2018 - SLV
Proprieta dello spettro
Reticolo di riferimento
Comune
Isola
Coordinate geografiche 38.0683N  15.6731E [°]
Terreno e Topografia
Categoria di sottosuolo B
Categoria topografica T1
Tipologia strutturale
Tino di costruzione Costruzioni con livelli di
P prestazioni ordinari (50)
Vita nominale della struttura VN 50.0 anni
Classe d'uso 11
Coefficiente d'uso Cu 1.50
Vita di riferimento per I'azione sismica VR 75.0 anni
Stato limite
Tipo SLV (Salvaguardia vita)
Probabilita di superamento nel periodo di riferimento Pvr 100 %
Periodo di ritorno Tr 711.842 anni
Accelerazione orizzontale massima al sito adimensionalizzata aglg 0.319
Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale Fo 2.441
Coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss 1.089
Coefficiente di amplificazione topografica St 1.000
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito Bm 0.380
Coefficiente sismico orizzontale kn 0.132
Coefficiente sismico verticale kv 0.066
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Spettro NT 2018 - SLD

Proprieta dello spettro
Reticolo di riferimento

Comune
Isola

Ponte - (BN)

Coordinate geografiche 41.2180N  14.6910E [°]
Terreno e Topografia
Categoria di sottosuolo C
Categoria topografica Tl
Tipologia strutturale
. . . Costruzioni con livelli di
Tipo di costruzione prestazioni ordinari (50)
Vita nominale della struttura VN 50.0 anni
Classe d'uso 1
Coefficiente d'uso Cu 1.00
Vita di riferimento per l'azione sismica VR 50.0 anni
Stato limite
Tipo SLD (Danno)
Probabilita di superamento nel periodo di riferimento Pvr 63.0 %
Periodo di ritorno Tr 50.289 anni
Accelerazione orizzontale massima al sito adimensionalizzata aglg 0.083
Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale Fo 2.367
Coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss 1.500
Coefficiente di amplificazione topografica St 1.000
Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito Bm 0.470
Coefficiente sismico orizzontale kn 0.058
Coefficiente sismico verticale kv 0.029
SCENARIO DI CALCOLO
Nome: Set NT 2018 - Muro in C.A.
Combinazione 1
Descrizione: STR+GEO (A1+M1+R3)
Verifiche attive: Strutturale; Ribaltamento; Scorrimento; Carico Limite;
Tipo: Non Sismica
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
Parametro Geotecnico Coefficiente
Tangente angolo resistenza taglio 1.00
Coesione efficace 1.00
Resistenza non drenata 1.00
Peso unita di volume 1.00
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Coefficienti parziali per le verifiche SLU
Tipo di Verifica Coefficiente
Capacita portante fondazione 1.40
Scorrimento 1.10
Ribaltamento 1.15
Resistenza terreno a valle 1.40
Stabilita globale 1.00
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00
Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione
Condizione di Carico Coeff. azioni favorevoli Coeff. azioni sfavorevoli
Permanenti 1.00 1.30
Permanenti non strutturali 0.80 1.50
Variabili 0.00 1.50

Combinazione 2

Descrizione: STAB. GLOBALE (A2+M2+R2)
Verifiche attive: StabilitA Globale;

Tipo: Non Sismica

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro Geotecnico Coefficiente
Tangente angolo resistenza taglio 1.25
Coesione efficace 1.25
Resistenza non drenata 1.40
Peso unita di volume 1.00

Coefficienti parziali per le verifiche SLU

Tipo di Verifica Coefficiente
Capacita portante fondazione 1.00
Scorrimento 1.00
Ribaltamento 1.00
Resistenza terreno a valle 1.00
Stabilita globale 1.10
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00
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Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione

Condizione di Carico

Coeff. azioni favorevoli

Coeff. azioni sfavorevoli

Permanenti 1.00 1.00
Permanenti non strutturali 0.80 1.30
Variabili 0.00 1.30

Combinazione 3

Descrizione: SLV - SISMICA

Verifiche attive: Strutturale; Ribaltamento; Scorrimento; Carico Limite; StabilitA Globale;

Tipo: Sismica

Spettro: Spettro NT 2018 - SLV

Fattore sisma: 1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro Geotecnico Coefficiente

Tangente angolo resistenza taglio 1.00
Coesione efficace 1.00
Resistenza non drenata 1.00
Peso unita di volume 1.00

Coefficienti parziali per le verifiche SLU

Tipo di Verifica Coefficiente

Capacita portante fondazione 1.20
Scorrimento 1.00
Ribaltamento 1.00
Resistenza terreno a valle 1.20
Stabilita globale 1.20
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00

Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione

Condizione di Carico

Coeff. azioni favorevoli

Coeff. azioni sfavorevoli

Permanenti 1.00 1.00
Permanenti non strutturali 1.00 1.00
Variabili 1.00 1.00

DICEMBRE 2021

Studio Tecnico Ing. P. Penna Via Torrione 102 - 89125 Reggio Calabria
C.F.: PNNPQL69R16H224] - P.IVA: 02062520800

pasqualedomenico.penna@ingpec.eu - paspenn@tin.it



mailto:pasqualedomenico.penna@ingpec.eu

“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35J]1900018001 - CIG: 876826592C
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A

Combinazione 4

Descrizione: SLE - Rara

Verifiche attive: Tensioni Esercizio; Spostamenti;
Tipo: Rara

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro Geotecnico Coefficiente
Tangente angolo resistenza taglio 1.00
Coesione efficace 1.00
Resistenza non drenata 1.00
Peso unita di volume 1.00

Coefficienti parziali per le verifiche SLU

Tipo di Verifica Coefficiente
Capacita portante fondazione 1.00
Scorrimento 1.00
Ribaltamento 1.00
Resistenza terreno a valle 1.00
Stabilita globale 1.00
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00

Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione

Condizione di Carico Coeff. azioni favorevoli Coeff. azioni sfavorevoli
Permanenti 1.00 1.00
Permanenti non strutturali 1.00 1.00
Variabili 1.00 1.00

Combinazione 5
Descrizione: SLE- Frequente
Verifiche attive: Fessurazione;
Tipo: Frequente

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro Geotecnico Coefficiente
Tangente angolo resistenza taglio 1.00
Coesione efficace 1.00
Resistenza non drenata 1.00
Peso unita di volume 1.00
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Coefficienti parziali per le verifiche SLU
Tipo di Verifica Coefficiente
Capacita portante fondazione 1.00
Scorrimento 1.00
Ribaltamento 1.00
Resistenza terreno a valle 1.00
Stabilita globale 1.00
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00
Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione
Condizione di Carico Coeff. azioni favorevoli Coeff. azioni sfavorevoli
Permanenti 1.00 1.00
Permanenti non strutturali 1.00 1.00
Variabili 0.70 0.70

Combinazione 6

Descrizione: SLE - Quasi Permanente

Verifiche attive: Tensioni Esercizio; Fessurazione;
Tipo: Quasi Permanente

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro Geotecnico Coefficiente
Tangente angolo resistenza taglio 1.00
Coesione efficace 1.00
Resistenza non drenata 1.00
Peso unita di volume 1.00

Coefficienti parziali per le verifiche SLU

Tipo di Verifica Coefficiente
Capacita portante fondazione 1.00
Scorrimento 1.00
Ribaltamento 1.00
Resistenza terreno a valle 1.00
Stabilita globale 1.00
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00
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Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione

Condizione di Carico Coeff. azioni favorevoli Coeff. azioni sfavorevoli
Permanenti 1.00 1.00
Permanenti non strutturali 1.00 1.00
Variabili 0.60 0.60

Combinazione 7

Descrizione: SLD - SISMICA

Verifiche attive: Spostamenti;

Tipo: Sismica

Spettro: Spettro NT 2018 - SLD

Fattore sisma: 1.00

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

Parametro Geotecnico Coefficiente

Tangente angolo resistenza taglio 1.00
Coesione efficace 1.00
Resistenza non drenata 1.00
Peso unita di volume 1.00

Coefficienti parziali per le verifiche SLU

Tipo di Verifica Coefficiente

Capacita portante fondazione 1.00
Scorrimento 1.00
Ribaltamento 1.00
Resistenza terreno a valle 1.00
Stabilita globale 1.00
Resistenza pali alla base 1.00
Resistenza laterale pali in compressione 1.00
Resistenza laterale pali in trazione 1.00
Resistenza pali a carichi trasversali 1.00

Coefficienti parziali per le azioni e coefficienti di combinazione
Condizione di Carico Coeff. azioni favorevoli Coeff. azioni sfavorevoli
Permanenti 1.00 1.00
Permanenti non strutturali 1.00 1.00
Variabili 0.60 0.60

SETTAGGI DI CALCOLO

Proprieta del calcolo
Generale
Calcolo NT 2018 - Muro in

Nome CA
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Generici
Scenario di calcolo Set NT 2018 - Muro in C.A.
Considera il termine correttivo che annulla I'effetto della coesione nello strato fessurato Si
Considera il muro di sostegno impedito di traslare e/o ruotare intorno al piede no
Condizioni attive di Rankine per la sezione di spinta verticale Si
Applica coefficienti parziali per le azioni permanenti alla spinta dell'acqua Si
Verifica a Ribaltamento
Sezione di spinta Automatica
Verifica di Scorrimento
Considera la resistenza passiva di valle si
Aliquota della resistenza passiva 50.00 %
Sezione di spinta Automatica
Verifica a Carico Limite della fondazione
Considera sottospinta idraulica Si
Considera coeff. correttivi relativi all'inclinazione del carico si
Ipotesi di striscia indefinita per la fondazione no
Profondita significativa per il calcolo delle proprieta medie del terreno di fondazione 217 m
Correzione di Kishida nella verifica a carico limite verticale dei pali si
Sezione di spinta Automatica
Verifica Spostamenti
Estensione del volume significativo per il calcolo dei cedimenti in fondazione 500 m
Valore limite del cedimento in fondazione 30.00 mm
Valore limite dello spostamento orizzontale in elevazione 15.00 mm
Sezione di spinta Automatica
Verifica di Stabilita Globale
Formulazione Bishop
Ampiezza delle striscie 0.80 m
Step incremento raggio 1.00 m

VERIFICHE

Verifiche GEO

Verifica a scorrimento

La verifica a scorrimento, viene condotta controllando che la resistenza di progetto, ovvero il valore della
forza parallela al piano di posa (o di scorrimento) di muri di sostegno con fondazioni superficiali, sia
sufficiente a contrastare 1’azione di progetto data dalla componente della risultante delle forze in direzione
parallela allo stesso piano.

La resistenza di progetto viene valutata assumendo come angolo d'attrito fondazione-terreno e come
aderenza, I'angolo terra-muro e I'adesione terreno-muro assegnati al terreno di fondazione.
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Nello stato limite ultimo di collasso per scorrimento non viene in generale considerarato il contributo della
resistenza passiva del terreno antistante il muro eccetto in casi particolari, dove la presa in conto di un’aliquota
(comunque non superiore al 50%) di tale resistenza ¢ subordinata all’assunzione di effettiva permanenza di
tale contributo (86.5.3.1.1 - NTC 2018). Nel presente calcolo, maggiori dettagli sull'eventuale contributo della
resistenza passiva considerato nella verifica a scorrimento, sono riportati nella sezione "Settaggi di Calcolo™.

Nel caso di fondazioni inclinate o munite di dente, se si considera il contributo della resistenza passiva del
terreno antistante il muro, la verifica a scorrimento viene eseguita con riferimento a due possibili modi di
rottura:

1 per raggiungimento della resistenza passiva del terreno di valle, assumendo come piano di scorrimento
il piano orizzontale passante per il piede del dente;
2 per scorrimento lungo un piano inclinato dal piede del dente fino alla punta del muro;

Dei due modi verra considerato, ai fini delle stampe, quello cui corrisponde il coefficiente di sicurezza
minimo. Viceversa, se detto contributo non viene considerato, la verifica a scorrimento viene eseguita con
riferimento modo di rottura 2.

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Spinta del terreno

S
Comb. Strato t 2 2 s 3
[Kg] 1] [m] [m] ]
1 1 13525.37 34.81 1.72 2.43 14.93
2 59711.57 37.60 -0.47 0.29 14.93
3-1 1 11925.77 0.00 3.23 3.23 0.00
2 50409.23 0.00 1.11 1.11 0.00
3-1 1 14032.23 0.00 3.23 3.23 0.00
2 59416.61 0.00 1.11 1.11 0.00
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

dor: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e der SONno positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;
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Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

. S
Comb. Cond. Carico Strato Load a 20 der
[Ka] [1 [m] [m]
1 Variabili Carico uniforme 13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48
3-1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30
3-11 Variabili Carico uniforme_13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;

Strato: Indice strato;

Stoad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sy oaqg dall'origine del sistema di riferimento;

dor: Distanza della retta d'azione di S0 dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Verifica a scorrimento

Comb. \% H Sp o N T Rg St Esito
[Kg] [Kg] [Kg] [’ [Kg] [Kg] [Kg]
1 -156071.92] -98422.52 | 78672.35 | 0.00  |-156071.92| -98422.52 | 131387.00 |  1.33 sodd.
3l -154357.10] -97850.94 | 68517.99 | 0.00  |-154357.10] -97850.94 | 133647.79 |  1.37 sodd.
31l -176143.05]-108964.78] 77356.44 | 0.00  |-176143.05|-108964.78] 151678.66 | 1.39 sodd.
Simbologia

a: Inclinazione della superficie di scorrimento;

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se & non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

V, H: Azioni alla base del muro (Componente Verticale e Orizzontale);

Sp: Spinta passiva del terreno di valle;

N, T: Azioni sulla superficie di scorrimento (Componente Ortogonale e Tangenziale);

Rs: Resistenza a scorrimento;

St. Coefficiente di sicurezza.

Nota. | valori della resistenza allo scorrimento e la resistenza del terreno a valle portano in conto i coefficienti parziali R riportati
nella sezione "Scenario di calcolo".
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Verifica a carico limite

La verifica della capacita portante della fondazione viene condotta controllando che la resistenza di progetto,
ovvero il valore del carico limite della fondazione, sia sufficiente a contrastare 1’azione di progetto data dalla
pressione media in fondazione.

Pressione media in fondazione
La pressione trasmessa dalla fondazione dal terreno viene calcolata nell'ipotesi di fondazione rigida, in modo

differente a seconda che la sezione sia interamente reagente o parzializzata.
Tale circostanza dipende dal valore dell'eccentricita del carico rispetto al baricentro della fondazione:

Nel caso di sezione interamente reagente il valore massimo, minimo e medio della pressione in fondazione

risultano rispettivamente:
pmax — l 1+ 6&
BL B

pmin = ﬁ 1_6&
BL B

3pmax + pmin
Predio = T

Alternativamente, per la sezione parzializzata il valore massimo, minimo e medio della pressione in fondazione
risultano rispettivamente:

2N
Prax = ﬁ
Prin =0

3
Predio = 1 Prax

Formula trinomia del carico limite

Il calcolo del carico limite del terreno viene eseguito con l'ausilio della formula di Terzaghi, secondo la quale,
la capacita portante ultima del complesso fondazione-terreno ¢ data dalla somma di tre contributi dovuti alla
coesione, all'affondamento e alla larghezza della base, tutti funzione dell'angolo di resistenza a taglio del
terreno:

B . . )
Ouim = Ng72aD+N.C+N v, > ( formula trinomia di Terzaghi)
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q

v WL

Y2, C, @

essendo B la largheza della fondazione, D la profondita del piano di posa della fondazione, y1 il peso dell'unita
di volume del terreno compreso tra il piano di posa della fondazione e la superficie del terreno, c, o, y2,
rispettivamente, la coesione, I'angolo di attrito e il peso dell'unita di volume del terreno sottostante il piano di
posa della fondazione, Nq, Nc, N, i coefficienti di capacita portante, forniti dalle seguenti espressioni (Prandtl,
1921; Reissner, 1924; Vasic, 1975):

N, :1+s?ngoemg¢,
1-sing

N, =(N, -1)ctge

N, =2(N, +1)tge

in condizioni drenate;

N, =1
N, =5.14
N, =0

in condizioni non drenate.

La formula di Terzaghi e valida per il meccanismo di "rottura generale”, nell'ipotesi di fondazione con forma
in pianta di striscia indefinita (L>>B), piano di posa della fondazione e superficie del terreno orizzontali, carichi
agenti verticali e centrati. Nel caso in cui non sussistano le suddette ipotesi, da un punto di vista applicativo si
continua ad applicare la formula di Terzaghi moltiplicando i tre termini al secondo membro per altrettanti
coefficienti correttivi, di seguito riportati per completezza di esposizione.

Carichi eccentrici

Nel caso in cui la risultante dei carichi non passi per il baricentro G dell'area di inpronta della fondazione, ma
per un punto C con eccentricita es ed eL rispetto a G, si tiene conto di tali eccentricita considerando una
fondazione dalle dimensioni ridotte, della quale C sia il baricentro:

Studio Tecnico Ing. P. Penna Via Torrione 102 - 89125 Reggio Calabria
C.F.: PNNPQL69R16H224] - P.IVA: 02062520800

DICEMBRE 2021 pasqualedomenico.penna@ingpec.eu - paspenn@tin.it



mailto:pasqualedomenico.penna@ingpec.eu

“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35J]1900018001 - CIG: 876826592C
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1°INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
B'=B-2¢ -
B B / LY T
L'=L—2e 7 ea
L 7 s
L

Coefficienti di forma

Di tali coefficienti esistono varie espressioni, ricavate essenzialmente sulla base di prove in scala ridotta; le
espressioni piu accreditate sono di seguito riportate:

s, =1—0.4E
L

Coefficienti di inclinazione del carico

Nel caso in cui il carico agente formi un angolo & con la normale alla fondazione, la componente verticale del
carico limite puo essere calcolata considerando dei coefficienti correttivi che tengono conto dell'inclinazione
del carico; le espressioni di tali coefficienti sono di seguito riportate:

. H i

I, =|1-———

‘ { V+BLcctg(p}
L

© % N_tge

c

m+1
-1 H
! V +BLcctgey

per terreni dotati di attrito e coesione;
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Iy = 1
3 mV
¢ BLCN,
I, = 0

per terreni coesivi, essendo:

2+B/L
m=———
1+B/L

Inclinazione del piano di posa e/o della superficie del terreno

Nel caso in cui il piano di posa della fondazione sia inclinato rispetto all'orizzontale la componente del carico
limite normale a tale piano pu0 essere calcolata con la formula di Terzagli, moltiplicando i singoli termini per
dei coefficienti correttivi che tengono conto di tale cinclinazione.

Le espressioni di tali coefficienti sono di seguito riportate:

b, = (1—atg¢)2

1-b
b,=b, — : Coefficienti di inclinazione del piano di posa
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2
g9, =(1-tgB) cos 8
g, =g,~— o
7% N.tge Coefficienti di inclinazione del piano di campagna
g
g, =—1
cos B

Coefficienti di affondamento del piano di posa
Le espressioni dei fattori correttivi che tengono conto della profondita del piano di posa sono di seguito

riportate:
. 2 D
d, =1+2tgp(1-sing) 5 se D<B
. 2 1 D
d, =1+2tge(1-sing) tg 3 se D>B
_ l_dq
¢ N, tge

per terreni dotati di attrito e coesione;

d, =1

q

dC:1+O.4% se D<B

dC:1+O.4tg‘1(%j se D>B

d =1

per terreni coesivi.

Coefficienti riduttivi per rottura a punzonamento
Il fenomeno di rottura per punzonamento, studiato da Vesic (1975), risulta retto dal cosiddetto "indice di
rigidezza":

G

lp=—
c+otge
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dove G ¢ il modulo di elasticita tangenziale del terreno di fondazione e o una tensione normale media che si
assume pari alla tensione litostatica efficace alla profondita z = D + B/2.

Il risultato della teoria di Vesic & un'espressione del carico limite che puo essere ancora ricondotta alla formula
trinomia, nella quale i termini devono essere moltiplicati per i coefficienti che tengono conto del fenomeno di
rottura a punzonamento.

La rottura a punzonamento si verifica quando detti coefficienti sono inferiori all'unita; cio avviene quando
I'indice di rigidezza Ir si mantiene infriore ad un valore critico:

1 B ToQ
I, . =—exp<|3.3-045— [ctg| —— =
- Le{[a3-025% (2|

Le espressioni dei coefficienti riduttivi per rottura a punzonamento sono di seguito riportate:

3.075ingo|0910(2|R)}

B
=exp+| 0.6——-4.4 |tgp+
Va p{( L j 9 1+sing

1-y,
N,tge

Ve=Vq—
v, =V¥q
per terreni dotati di attrito e coesione;
v, =1
B
v, =0.32+ 0'12E+0'6 log,, I
y, =1
per terreni Coesivi.
Effetti inerziali
In condizioni sismiche, il carico limite viene calcolato mediante la formulazione proposta da Paolucci &

Pecker, 1995, moltiplicando i singoli termini della formula trinomia per dei coefficienti correttivi.
Le espressioni dei fattori correttivi che tengono conto della presenza del sisma sono di seguito riportate:
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0.35
kh

Z,=|1-—

tge
z, =1-0.32k,
Zy = Zq

essendo kv e kn i coefficienti sismici verticale e orizzontale (§7.11.6.2.1 - NTC 2018).

Influenza della falda

Nel caso di presenza della falda, si tiene conto della natura multifase del mezzo imponendo l'equilibrio in in
termini di tensioni effettive (condizioni drenate) oppure termini di tensioni totali (condizioni non drenate).
Nel primo caso la resistenza del terreno viene espressa dai parametri ¢ e o, portando in conto I'azione dell'acqua
sulla fondazione e sul terreno e la posizione della falda:

e Se la falda e sotto il cuneo di rottura, ovvero d > B, non c'é interferenza con la formazione del cuneo di
rottura e il carico limite viene calcolato con la formula trinomia di cui sopra.

e Se la falda interferisce con il cuneo di rottura, ovvero 0 < d < B, il carico limite viene calcolato, il valore
di y2 da introdotto nei calcoli viene ottenuto per interpolazione lineare; si pone cioe:

, .d]B
Quim = Ng#nD+Nc+ N{y (v Z)E}E

WL

[ P —

e Se lafalda é al di sopra del piano di posa della fondazione il termine y1D che moltipliva Nq viene inteso
come il valore della tensione efficace veritcale litostatica agente alla profondita del piano di posa della
fondazione; si pone cioe:

B
Qim = Nq I:yl(D_a)+7lla:|+NcC+Ny7/IZE+7wa
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B

AL

e Se lafalda é al di sopra del piano di campagna (a > D), il termine y1 (D - a) € nullo.
Per un terreno a grana fina saturo, si assume che la rottura avvenga in condizioni non drenate e che la relativa
resistenza possa essere espressa in termini di tensioni totali (17 = 0, ¢ = cu, ¥ = ysat). In tal caso, sono ancora

valide le formule di cui sopra a patto di utilizzare le espressioni dei coefficienti di capacita portante valide in
condizioni non drenate.

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Spinta del terreno

S
Comb. Strato t oa 2 s g
[Kg] 1] [m] [m] ]
1 1 13525.37 34.81 1.72 2.43 14.93
2 59711.57 37.60 -0.47 0.29 14.93
3-1 1 11925.77 0.00 3.23 3.23 0.00
2 50409.23 0.00 1.11 1.11 0.00
3-11 1 14032.23 0.00 3.23 3.23 0.00
2 59416.61 0.00 1.11 1.11 0.00
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

dor: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;
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Nota. Le distanze do e der SONno positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;

Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

Comb. Cond. Carico Strato Load e 2l dor
[Kg] 1 [m] [m]
1 Variabili Carico uniforme_13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48
3-1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30
3-1l Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se e
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;
Carico: descrizione del carico;
Strato: Indice strato;
Sioad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sioaq dall'origine del sistema di riferimento;
der: Distanza della retta d'azione di S_oaq dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Dati di verifica

Geometrici

Profondita del piano di posa della fondazione: D 130 m

Inclinazione del piano di posa della fondazione: a 0.00 -

Inclinazione del piano di campagna: B 0.00 -°

Falda

Assente

Proprieta medie del terreno di fondazione
Comb. ¢ ¢ G Y1 Ylsat v Ysat
[] [Kglem?] [Kg/lem?] [Kg/m3] [Kg/m?3] [Kg/m?] [Kg/m?3]
1 34.72 0.00 121.42 2000.00 -- 2130.12 --

3 34.72 0.00 121.42 2000.00 - 2130.12 --
3 34.72 0.00 121.42 2000.00 - 2130.12 --
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Dimensioni equivalenti della fondazione
B' L'
Comb.
[m] [m]
1 1.73 10.00
3l 113 10.00
31 121 10.00
Coefficienti di capacita portante
Comb. NC Nq Ny
1 44.98 32.17 45.98
3l 44.98 32.17 45.98
311 44.98 32.17 45.98
Coefficienti di inclinazione del carico
Comb. Ic Iq I'Y
1 0.31 0.33 0.18
31 0.12 0.15 0.05
31 0.13 0.16 0.06

Coefficienti di inclinazione del piano di posa

Comb. bc bq by
1 1.00 1.00 1.00
3-1 1.00 1.00 1.00
31l 1.00 1.00 1.00

Coefficienti di forma

Comb. SC Sq SY
1 112 1.12 0.93
3-1 1.08 1.08 0.95
3-11 1.09 1.08 0.95

Coefficienti di affondamento

Comb. dc dq dy
1 1.20 1.19 1.00
3-1 1.23 1.22 1.00
3-11 1.22 1.21 1.00

Coefficienti di inclinazione del piano di campagna

Comb. gc gq g’Y
1 1.00 1.00 1.00
3-1 1.00 1.00 1.00
3 1.00 1.00 1.00
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Coefficienti riduttivi per rottura a punzonamento

Comb. II’C Ir Ve ‘Vq ‘I’n{
1 235.18 394.58 1.00 1.00 1.00
3-1 247.47 460.01 1.00 1.00 1.00
3-11 245.78 449.97 1.00 1.00 1.00

Coefficienti legati agli effetti inerziali dovuti al sisma

Comb. Zc Zq ny
1 1.00 1.00 1.00
3-| 0.96 0.93 0.93
3-11 0.96 0.93 0.93
Verifica a carico limite
V H M p djj ;
Comb. i It S Esito
[Kd] [Ka] [Kg*m] [Kglem?] [Kglem?] i
1 219439.08 | 98422.52 84715.10 1.28 3.68 2.87 sodd.
3-1 154357.10 | 97850.94 | 105358.68 1.36 1.49 1.09 sodd.
31| 176143.05 | 108964.78 | 113199.95 1.45 1.64 1.13 sodd.

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;
¢: Angolo di resistenza al taglio;

c: Coesione (c=cuse ¢ =0);

G: Modulo di elasticita tangenziale del terreno di fondazione;

v1: Peso specifico del terreno che sovrasta il piano di fondazione;

visat: Peso specifico saturo del terreno che sovrasta il piano di fondazione;

v: Peso specifico del terreno di fondazione;

vsat: Peso specifico saturo del terreno di fondazione;

V, H, M: Azioni alla base del muro (Componente Verticale, Orizzontale e Momento);
pm: Pressione media del terreno;

Qiim: Carico limite;

Sr. Coefficiente di sicurezza.

Nota. | valori delle proprieta medie del terreno di fondazione e della capacita portante della fondazione portano rispettivamente in
conto i coefficienti parziali ym e dei coefficienti parziali y riportati nella sezione "Scenario di calcolo".

Verifica di Stabilita Globale

L'insieme muro-terreno € spesso caratterizzato da una complessa e irregolare morfologia superficiale e
profonda e da una forte variabilita delle condizioni stratigrafiche e geotecniche. Per tale motivo, nella verifica
di stabilita globale si ricorre, nell’ambito dei metodi all’equilibrio limite, ai cosiddetti metodi delle strisce,
suddividendo idealmente la porzione di terreno delimitato dalla superficie si scorrimento e dalla superficie
topografica in n conci mediante n-1 tagli verticali tali che I’arco di cerchio alla base di ciascuno di essi ricada
interamente in un unico tipo di terreno.
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Le ipotesi generalmente ammesse da quasi tutti i metodi delle strisce sono:

stato di deformazione piano ovvero superficie cilindrica e trascurabilita degli effetti tridimensionali,
arco della superficie di scorrimento alla base del concio approssimabile con la relativa corda,
comportamento del terreno rigido-perfettamente plastico e criterio di rottura di Mohr-Coulomb,
coefficiente di sicurezza F uguale per la componente di coesione e per quella di attrito, e unico per tutti i
conci.

Analizzando le forze agenti su un concio emerge che il numero delle incognite & superiore al numero delle
equazioni di equilibrio: il sistema di quazioni risulta dungue indeterminato.

Per ridurre il numero delle incognite e rendere il problema staticamente determinato € necessario introdurre
ulteriori ipotesi semplificative. | diversi metodi delle strisce differiscono sulle ulteriori ipotesi semplificative
assunte, cosicché, a parita di geometria e di caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, il risultato
dell’analisi, in termini di superficie di scorrimento critica e di coefficiente di sicurezza, non € unico ma dipende
dal metodo adottato.

| due piu semplici e piu diffusi metodi delle strisce sono il metodo di Fellenius ed il metodo di Bishop, i quali
assumono l'ipotesi comune di superficie di scorrimento circolare, sufficientemente verificata quando non vi
siano condizioni stratigrafiche e geotecniche particolari.

Tale ipotesi consente di calcolare il coefficiente di sicurezza come rapporto fra momento stabilizzante Ms e
momento ribaltante Mr rispetto al centro della circonferenza.

Il pit antico e pit semplice metodo delle strisce € il metodo di Fellenius, caratterizzato dalla seguente ulteriore
ipotesi semplificativa:

e per ogni concio la risultante delle componenti nella direzione normale alla superficie di scorrimento delle
forze agenti sulle facce laterali e nulla.

Tale ipotesi consente di ricavare lI'equazione generale che fornisce il coefficiente di sicurezza alla stabilita
globale secondo Fellenius:

Z[ o +[(wi +Q) (A=K, Jeosa; ~Wik, sine; _thg@}

. M, ‘=] COosq cosa,
M, d . d,
W +Q.)(1-k, )sine, —Wk, —-
> W+ Q) 1k sines ik, % |
essendo:
C la coesione efficace alla base della striscia
[0} I'angolo di resistenza a taglio alla base della striscia
AXi la larghezza della striscia i-ma
Qi I'inclinazione della base della striscia i-ma rispetto all'orizzontale
Wi il peso totale della striscia i-ma
Qi la risultante dei carichi gravanti sulla striscia i-ma
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Kn e kv i coefficienti sismici orizzontale e verticale
Ui la pressione indotta dalla falda alla base della striscia
di il braccio della forza d'inerzia rispetto al centro della circonferenza
R il raggio della circonferenza

Il metodo di Fellenius € in genere conservativo, poiché porta ad una sottostima del coefficiente di sicurezza
rispetto ai valori stimati con altri metodi pit accurati.

Il metodo di Bishop é attualmente il piu diffuso ed utilizzato fra i metodi delle strisce. Esso é caratterizzato
dalla seguente ulteriore ipotesi semplificativa:

e per ogni concio la risultante delle componenti nella direzione verticale delle forze agenti sulle facce
laterali e nulla.

Operate le opportune semplificazioni, tale ipotesi consente di ricavare I'equazione generale che fornisce il
coefficiente di sicurezza alla stabilita globale secondo Bishop:

Me Zn:[(wi +Q)(1—k,)sing, +Wk, (H

i=1

Z{ o +[<vvi +Qi><1—kv>—“i“ijtwi o

M, iT| COSo cos ¢ 1+tgeitge, [ F

Per la determinazione di del coefficiente di sicurezza, ¢ richiesta una procedura iterativa: si fissa dapprima un
valore di tentativo di F da inserire al secondo membro e si ricava un successivo valore di tentativo; la procedura
iterativa continua fino a raggiungere il grado di approssimazione desiderato.

La ricerca della superficie circolare critica e del relativo coefficiente di sicurezza viene effettuata fissando
una griglia dei centri a maglia rettangolare o quadrata ed eseguendo, per ciascun centro, diverse analisi di
stabilita.

Nello specifico, per ogni centro vengono eseguite diverse analisi, variando il raggio del cerchio critico; il valore
minimo del coefficiente di sicurezza fornito dalle analisi viene poi assunto come coefficiente di sicurezza
minimo associato al centro comune dei cerchi considerati.

Ripetendo la procedura per tutti i centri del reticolo, si otterra un piano quotato, di cui si potranno tracciare le
linee di livello che descrivono una porzione di superficie tridimensionale. Se tale superficie presenta un
minimo, il punto corrispondente al minimo avra come coordinate planimetriche le coordinate del centro della
superficie circolare critica e come quota il coefficiente di sicurezza del pendio. Se la superficie presenta piu
minimi relativi esistono piu superfici critiche di scorrimento potenziale.

La verifica si stabilita globale del complesso opera di sostegno-terreno viene effettuata secondo I'Approccio 1,
Combinazione 2 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali per le azioni e per i parametri geotecnici
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riportati rispettivamente nelle Tabelle 6.2.1 e 6.2.11 - NTC 2018 e dei coefficienti parziali per le verifiche di

sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo riportati nella Tab. 6.8.1 - NTC 2018.

Per maggiori dettagli sui valori numerici dei coefficienti parziali assunti nel presente calcolo, si rimanda alla

sezione "Scenari di calcolo".

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Formulazione: Bishop

Griglia dei centri

X Y
) ) ) g Py
-4.70 14.50 0.50 4 4

Simbologia

Xo, Yo: Coordinate origine della griglia dei centri (vertice in basso a sinistra)

p: Passo della griglia;

Npx, Npy: Numero passi in direzione x e y

Dati strisce
L X; X¢ | a (0} c u

Striscia [m] [m] [m] L] ] [Kgicm?] [Kgim?]

0 -12.02 -11.29 0.73 -33.67 34.00 0.00 0.00
1 -11.29 -10.56 0.73 -30.62 34.00 0.00 0.00
2 -10.56 -9.83 0.73 -27.65 34.00 0.00 0.00
3 -9.83 -9.14 0.69 -24.85 34.00 0.00 0.00
4 -9.14 -8.45 0.69 -22.18 34.00 0.00 0.00
5 -8.45 -7.69 0.77 -19.42 35.00 0.00 0.00
6 -7.69 -6.92 0.77 -16.56 35.00 0.00 0.00
7 -6.92 -6.15 0.77 -13.74 35.00 0.00 0.00
8 -6.15 -5.39 0.77 -10.95 35.00 0.00 0.00
9 -5.39 -4.62 0.77 -8.19 35.00 0.00 0.00
10 -4.62 -3.85 0.77 -5.45 35.00 0.00 0.00
11 -3.85 -3.08 0.77 -2.72 35.00 0.00 0.00
12 -3.08 -2.32 0.77 0.00 35.00 0.00 0.00
13 -2.32 -1.55 0.77 2.72 35.00 0.00 0.00
14 -1.55 -0.78 0.77 5.45 35.00 0.00 0.00
15 -0.78 -0.01 0.77 8.19 35.00 0.00 0.00
16 -0.01 0.75 0.77 10.95 35.00 0.00 0.00
17 0.75 152 0.77 13.74 35.00 0.00 0.00
18 1.52 2.29 0.77 16.56 35.00 0.00 0.00
19 2.29 3.05 0.77 19.42 35.00 0.00 0.00
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“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI

REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35J]1900018001 - CIG: 876826592C
PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO)

D.ID.PR.04.RC.01.A

.. X; X | o C u
Striscia ] o [m] L] Y [Kgiem?] [Kgim?]
20 3.05 3.79 0.74 22.28 34.00 0.00 0.00
21 3.79 4,53 0.74 25.15 34.00 0.00 0.00
22 453 5.27 0.74 28.08 34.00 0.00 0.00
23 5.27 6.01 0.74 31.10 34.00 0.00 0.00
24 6.01 6.75 0.74 34.22 34.00 0.00 0.00
25 6.75 7.49 0.74 37.45 34.00 0.00 0.00
26 7.49 8.23 0.74 40.84 34.00 0.00 0.00
27 8.23 8.82 0.59 44.02 29.82 0.00 0.00
28 8.82 9.41 0.59 46.99 29.82 0.00 0.00
29 941 9.99 0.59 50.14 29.82 0.00 0.00
Simbologia
Striscia: Indice striscia (strisce ordinate da valle a monte)
Xi, Xf. Ascisse, iniziale e finale, della striscia
I: Larghezza della striscia
a: Angolo formato dalla secante al cerchio critico, in corrispondenza della striscia, rispetto all’orizzontale
¢: Angolo di resistenza al taglio del terreno alla base della striscia
c: Coesione del terreno alla base della striscia (c=cuse ¢ =0)
u: Pressione idrostatica alla base della striscia
Dati conci
e - 8 XG @ Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3r'n 1 [m?] [ka] ( [kg)]
2 1-1 terreno no -11.54 1.14 1.77 0.00 3545.54
2-1 terreno no -10.89 0.94 5.12 0.00 10240.37
3-1 terreno no -10.18 0.74 8.09 0.00 16178.05
4-1 terreno no -9.49 0.65 8.96 0.00 17914.38
4-2 terreno no -9.37 -0.11 1.10 0.00 2198.37
5-1 terreno no -8.80 0.65 8.96 0.00 17914.37
5-2 terreno no -8.76 -0.24 3.17 0.00 6332.51
6-1 terreno no -8.07 0.65 9.98 0.00 19950.56
6-2 terreno no -8.07 -0.30 4.60 0.00 9208.00
6-3 terreno no -7.94 -0.69 1.04 0.00 2262.70
7-1 terreno no -7.30 0.65 9.98 0.00 19950.56
7-2 terreno no -7.30 -0.30 4.60 0.00 9208.00
7-3 terreno no -7.27 -0.80 2.95 0.00 6433.62
8-1 terreno no -6.54 0.65 9.98 0.00 19950.55
8-2 terreno no -6.54 -0.30 4.60 0.00 9208.00
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“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35J]1900018001 - CIG: 876826592C

PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
o : 8 XG G Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3rln 1 [m¥] [ka] ( [kg)]
8-3 terreno no -6.52 -0.90 4.55 0.00 9910.96
9-1 terreno no -5.77 0.65 9.98 0.00 19950.55
9-2 terreno no -5.77 -0.30 4.60 0.00 9208.00
9-3 terreno no -5.76 -0.98 5.84 0.00 12722.08
10-1 terreno no -5.00 0.65 9.98 0.00 19950.54
10-2 terreno no -5.00 -0.30 4.60 0.00 9208.00
10-3 terreno no -4.99 -1.05 6.83 0.00 14888.03
11-1 terreno no -4.23 0.65 9.98 0.00 19950.54
11-2 terreno no -4.23 -0.30 4.60 0.00 9208.00
11-3 terreno no -4.23 -1.09 7.53 0.00 16424.44
12-1 terreno no -3.47 0.65 9.98 0.00 19950.53
12-2 terreno no -3.47 -0.30 4.60 0.00 9208.00
12-3 terreno no -3.47 -1.12 7.96 0.00 17342.07
13-1 terreno no -2.70 0.65 9.98 0.00 19950.52
13-2 terreno no -2.70 -0.30 4.60 0.00 9208.00
13-3 terreno no -2.70 -1.13 8.10 0.00 17647.26
14-1 terreno no -1.93 0.65 9.98 0.00 19950.52
14-2 terreno no -1.93 -0.30 4.60 0.00 9208.00
14-3 terreno no -1.93 -1.12 7.96 0.00 17342.07
15-1 terreno no -1.17 0.65 9.98 0.00 19950.51
15-2 terreno no -1.17 -0.30 4.60 0.00 9208.00
15-3 terreno no -1.17 -1.09 7.53 0.00 16424.44
16-1 terreno no -0.40 0.65 9.98 0.00 19950.51
16-2 terreno no -0.40 -0.30 4.60 0.00 9208.00
16-3 terreno no -0.41 -1.05 6.83 0.00 14888.03
17-1 terreno no 0.36 0.89 6.21 0.00 12420.65
17-2 muro -- 0.38 0.25 3.76 0.00 9412.48
17-3 terreno no 0.37 -0.30 4.60 0.00 9208.00
17-4 terreno no 0.36 -0.98 5.84 0.00 12722.08
18-1 terreno no 141 3.55 4.19 0.00 7116.75
18-2 muro -- 1.15 1.95 15.84 0.00 39591.66
18-3 terreno no 141 1.55 4.63 0.00 9253.97
18-4 terreno no 0.88 0.90 1.98 0.00 3952.02
18-5 terreno no 1.14 -0.30 4.60 0.00 9208.00
18-6 terreno no 1.12 -0.90 4.55 0.00 9910.96
19-1 terreno no 1.90 3.55 14.58 0.00 24784.87
19-2 terreno no 1.90 1.55 16.11 0.00 32227.97
19-3 muro - 1.99 0.07 5.34 0.00 13344.96
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“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35]J1900018001 - CIG: 876826592C

PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
o : 8 XG G Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3rln 1 [m¥] [ka] ( [kg)]
19-4 terreno no 1.81 -0.30 3.48 0.00 6956.01
19-5 terreno no 1.82 -0.81 2.58 0.00 5615.40
20-1 terreno no 2.67 3.55 14.58 0.00 24784.87
20-2 terreno no 2.70 1.11 22.22 0.00 44437.92
20-3 muro -- 2.39 -0.15 2.76 0.00 6900.89
20-4 terreno no 2.68 -0.67 0.54 0.00 1183.70
21-1 terreno no 3.42 3.55 14.05 0.00 23890.58
21-2 terreno no 3.42 1.07 22.55 0.00 45095.79
22-1 terreno no 4.16 3.55 14.05 0.00 23890.58
22-2 terreno no 4.16 1.24 20.14 0.00 40286.19
23-1 terreno no 4.90 3.55 14.05 0.00 23890.58
23-2 terreno no 4.89 142 17.40 0.00 34799.29
24-1 terreno no 5.64 3.55 14.05 0.00 23890.58
24-2 terreno no 5.63 1.63 14.29 0.00 28580.40
25-1 terreno no 6.38 3.55 14.05 0.00 23890.58
25-2 terreno no 6.36 1.86 10.78 0.00 21560.08
26-1 terreno no 7.12 3.55 14.05 0.00 23890.58
26-2 terreno no 7.09 2.12 6.82 0.00 13648.84
27-1 terreno no 7.86 3.55 14.05 0.00 23890.58
27-2 terreno no 7.74 2.39 2.36 0.00 4728.93
28-1 terreno no 8.51 3.68 9.49 0.00 16131.04
29-1 terreno no 9.08 3.97 5.98 0.00 10159.17
30-1 terreno no 9.60 4.27 2.06 0.00 3509.16
3-1 1-1 terreno no -13.53 1.14 1.79 472.72 3821.99
2-1 terreno no -12.87 0.94 5.20 1370.19 11078.20
3-1 terreno no -12.16 0.65 9.69 2556.06 20666.20
4-1 terreno no -11.45 0.65 8.84 2330.80 18844.91
4-2 terreno no -11.34 -0.11 1.08 283.66 2293.47
5-1 terreno no -10.77 0.65 8.84 2330.80 18844.91
5-2 terreno no -10.74 -0.24 3.12 821.55 6642.35
6-1 terreno no -10.05 0.65 9.89 2607.49 21082.04
6-2 terreno no -10.05 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
6-3 terreno no -9.92 -0.69 1.07 306.37 2477.03
7-1 terreno no -9.29 0.65 9.89 2607.49 21082.03
7-2 terreno no -9.29 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
7-3 terreno no -9.25 -0.81 3.06 878.38 7101.84
8-1 terreno no -8.53 0.65 9.89 2607.49 21082.03
8-2 terreno no -8.53 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
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“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35J]1900018001 - CIG: 876826592C

PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
o : 8 XG G Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3rln 1 [m¥] [ka] ( [kg)]
8-3 terreno no -8.51 -0.92 4.77 1370.61 11081.59
9-1 terreno no -1.77 0.65 9.89 2607.49 21082.02
9-2 terreno no -71.77 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
9-3 terreno no -7.76 -1.01 6.21 1786.07 14440.67
10-1 terreno no -7.01 0.65 9.89 2607.49 21082.02
10-2 terreno no -7.01 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
10-3 terreno no -7.00 -1.09 7.40 2127.19 17198.69
11-1 terreno no -6.25 0.65 9.89 2607.49 21082.01
11-2 terreno no -6.25 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
11-3 terreno no -6.24 -1.15 8.34 2395.89 19371.14
12-1 terreno no -5.49 0.65 9.89 2607.49 21082.00
12-2 terreno no -5.49 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
12-3 terreno no -5.48 -1.19 9.02 2593.62 20969.84
13-1 terreno no -4.73 0.65 9.89 2607.49 21082.00
13-2 terreno no -4.73 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
13-3 terreno no -4.72 -1.22 9.47 2721.44 22003.31
14-1 terreno no -3.97 0.65 9.89 2607.49 21081.99
14-2 terreno no -3.97 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
14-3 terreno no -3.97 -1.24 9.67 2780.02 22476.95
15-1 terreno no -3.21 0.65 9.89 2607.49 21081.99
15-2 terreno no -3.21 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
15-3 terreno no -3.21 -1.23 9.64 2769.67 22393.21
16-1 terreno no -2.44 0.65 9.89 2607.49 21081.98
16-2 terreno no -2.44 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
16-3 terreno no -2.45 -1.22 9.36 2690.32 21751.66
17-1 terreno no -1.68 0.65 9.89 2607.49 21081.98
17-2 terreno no -1.68 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
17-3 terreno no -1.69 -1.18 8.84 2541.56 20548.97
18-1 terreno no -0.92 0.65 9.89 2607.49 21081.97
18-2 terreno no -0.92 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
18-3 terreno no -0.93 -1.13 8.08 2322.62 18778.81
19-1 terreno no -0.20 0.70 8.80 2320.25 18759.58
19-2 muro -- 0.11 0.25 1.09 359.06 2903.03
19-3 terreno no -0.16 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
19-4 terreno no -0.17 -1.07 7.07 2032.33 16431.73
20-1 terreno no 0.60 0.90 6.09 1604.62 12973.60
20-2 muro -- 0.60 0.25 3.80 1253.61 10135.64
20-3 terreno no 0.60 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
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“INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FIUMARA ARMO NEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA” CODICE RENDIS 18IR003/G4 - CUP: J35J]1900018001 - CIG: 876826592C

PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
o : 8 XG G Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3rln 1 [m¥] [ka] ( [kg)]

20-4 terreno no 0.58 -0.98 5.81 1669.08 13494.82
21-1 terreno no 152 3.55 8.35 1870.65 15124.54
21-2 muro -- 1.20 1.96 15.80 5208.69 42113.18
21-3 terreno no 152 1.55 9.23 2432.42 19666.57
21-4 terreno no 0.99 0.90 0.17 45.17 365.20
21-5 terreno no 1.36 -0.30 4.56 1203.46 9730.21
21-6 terreno no 1.33 -0.88 4.28 1230.82 9951.41
22-1 terreno no 212 3.55 14.45 3239.33 26190.50
22-2 terreno no 2.12 1.55 15.97 4212.12 34055.73
22-3 muro -- 2.20 -0.05 7.00 2308.30 18662.98
22-4 terreno no 1.92 -0.30 2.16 570.65 4613.80
22-5 terreno no 1.96 -0.81 1.69 485.03 3921.57
23-1 terreno no 2.77 3.55 10.11 2265.48 18316.77
23-2 terreno no 2.77 1.00 17.02 4488.87 36293.26
23-3 terreno no 2.68 -0.67 0.53 152.90 1236.24
24-1 terreno no 341 3.55 14.36 3217.84 26016.81
24-2 terreno no 3.40 1.08 22.98 6059.97 48995.90
25-1 terreno no 4.17 3.55 14.36 3217.84 26016.81
25-2 terreno no 4.16 1.25 20.43 5387.42 43558.16
26-1 terreno no 4.92 3.55 14.36 3217.84 26016.81
26-2 terreno no 491 144 17.56 4630.76 37440.50
27-1 terreno no 5.68 3.55 14.36 3217.84 26016.81
27-2 terreno no 5.66 1.65 14.35 3783.93 30593.72
28-1 terreno no 6.43 3.55 14.36 3217.84 26016.81
28-2 terreno no 6.41 1.88 10.77 2839.39 22956.95
29-1 terreno no 7.19 3.55 14.36 3217.84 26016.81
29-2 terreno no 7.15 2.14 6.78 1787.71 14453.92
30-1 terreno no 7.94 3.55 14.36 3217.84 26016.81
30-2 terreno no 7.82 2.39 2.34 616.88 4987.60
31-1 terreno no 8.62 3.68 10.20 2286.63 18487.83
32-1 terreno no 9.24 3.98 6.40 1433.87 11593.09
33-1 terreno no 9.80 4.27 2.20 493.61 3990.88

3-1 1-1 terreno no -11.63 1.14 1.82 479.51 3397.38
2-1 terreno no -10.97 0.94 5.25 1384.90 9812.23
3-1 terreno no -10.24 0.74 8.30 2187.68 15500.09
4-1 terreno no -9.53 0.65 9.21 2427.76 17201.11
4-2 terreno no -9.42 -0.11 1.13 298.16 2112.54
5-1 terreno no -8.83 0.65 9.21 2427.76 17201.10
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PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
o : 8 XG G Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3rln 1 [m¥] [ka] ( [kg)]
5-2 terreno no -8.79 -0.24 3.26 858.42 6082.07
6-1 terreno no -8.08 0.65 10.19 2686.44 19033.90
6-2 terreno no -8.08 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
6-3 terreno no -7.95 -0.69 1.05 301.85 2138.63
7-1 terreno no -7.30 0.65 10.19 2686.44 19033.89
7-2 terreno no -7.30 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
7-3 terreno no -7.26 -0.80 2.98 857.59 6076.17
8-1 terreno no -6.51 0.65 10.19 2686.44 19033.89
8-2 terreno no -6.51 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
8-3 terreno no -6.49 -0.90 4.59 1319.43 9348.36
9-1 terreno no -5.73 0.65 10.19 2686.44 19033.88
9-2 terreno no -5.73 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
9-3 terreno no -5.72 -0.98 5.88 1690.90 11980.31
10-1 terreno no -4.95 0.65 10.19 2686.44 19033.88
10-2 terreno no -4.95 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
10-3 terreno no -4.94 -1.04 6.87 1974.73 13991.29
11-1 terreno no -4.16 0.65 10.19 2686.44 19033.87
11-2 terreno no -4.16 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
11-3 terreno no -4.16 -1.08 7.56 2172.92 15395.50
12-1 terreno no -3.38 0.65 10.19 2686.44 19033.87
12-2 terreno no -3.38 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
12-3 terreno no -3.38 -1.11 7.96 2286.83 16202.60
13-1 terreno no -2.59 0.65 10.19 2686.44 19033.86
13-2 terreno no -2.59 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
13-3 terreno no -2.59 -1.11 8.06 2317.24 16418.07
14-1 terreno no -1.81 0.65 10.19 2686.44 19033.86
14-2 terreno no -1.81 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
14-3 terreno no -1.81 -1.10 7.88 2264.35 16043.33
15-1 terreno no -1.03 0.65 10.19 2686.44 19033.85
15-2 terreno no -1.03 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
15-3 terreno no -1.03 -1.07 7.40 2127.81 15075.88
16-1 terreno no -0.27 0.68 9.44 2490.29 17644.12
16-2 muro -- 0.07 0.25 0.74 245.19 1737.19
16-3 terreno no -0.24 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
16-4 terreno no -0.25 -1.02 6.63 1906.68 13509.15
17-1 terreno no 0.54 0.90 6.27 1653.20 11713.21
17-2 muro - 0.54 0.25 3.92 1291.57 9150.96
17-3 terreno no 0.54 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
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PROGETTO DEFINITIVO
RELAZIONE DI CALCOLO MURO ARGINE - 1° INTERVENTO (ARMO ALTO) | D.ID.PR.04.RC.01.A
o : 8 XG G Vol. kh*W 1+kv)*W
Comb. | Striscia- Concio | Tipo Falda [m] [3rln 1 [m¥] [ka] ( [kg)]
17-4 terreno no 0.53 -0.96 5.57 1599.44 11332.28
18-1 terreno no 151 3.55 7.91 1772.57 12558.98
18-2 muro -- 1.19 1.95 15.92 5246.65 37173.41
18-3 terreno no 1.51 1.55 8.74 2304.89 16330.54
18-4 terreno no 0.97 0.90 0.54 142.34 1008.48
18-5 terreno no 1.32 -0.30 4.70 1239.90 8784.92
18-6 terreno no 1.30 -0.87 4.19 1203.89 8529.77
19-1 terreno no 211 3.55 14.89 3337.41 23646.08
19-2 terreno no 211 1.55 16.46 4339.66 30747.20
19-3 muro -- 2.19 -0.04 7.12 2346.25 16623.61
19-4 terreno no 191 -0.30 2.30 607.09 4301.32
19-5 terreno no 1.95 -0.80 1.70 487.19 3451.82
20-1 terreno no 2.79 3.55 10.87 2437.24 17268.23
20-2 terreno no 2.79 1.00 18.32 4829.19 34215.66
20-3 terreno no 2.69 -0.67 0.57 164.49 1165.47
21-1 terreno no 3.45 3.55 14.43 3233.02 22906.49
21-2 terreno no 3.45 1.07 23.15 6103.36 43243.34
22-1 terreno no 421 3.55 14.43 3233.02 22906.49
22-2 terreno no 4.20 124 20.68 5453.48 38638.84
23-1 terreno no 4.97 3.55 14.43 3233.02 22906.49
23-2 terreno no 4.96 142 17.87 4711.12 33379.10
24-1 terreno no 5.73 3.55 14.43 3233.02 22906.49
24-2 terreno no 5.72 1.63 14.67 3869.08 27413.07
25-1 terreno no 6.49 3.55 14.43 3233.02 22906.49
25-2 terreno no 6.47 1.86 11.07 2918.23 20676.14
26-1 terreno no 7.25 3.55 14.43 3233.02 22906.49
26-2 terreno no 7.21 212 7.00 1846.88 13085.43
27-1 terreno no 8.01 3.55 14.43 3233.02 22906.49
27-2 terreno no 7.88 2.39 2.43 639.71 4532.47
28-1 terreno no 8.67 3.68 9.77 2189.56 15513.40
29-1 terreno no 9.26 3.98 6.15 1377.86 9762.36
30-1 terreno no 9.80 4.27 212 475.62 3369.85

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Striscia - Concio: Indice striscia - indice concio (conci ordinati dal basso verso l'alto)

Tipo: Tipo di concio (muro/terreno)

Falda: Indica se il concio & sotto falda
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Xa, Ya: Coordinate baricentro del concio

Vol: Volume del concio

kn*W: Eventuale forza inerziale relativa al concio (miltiplicata per il coeff. parziale per le azioni)

(1+kvw*W: Peso del concio ridotto o incrementato dall'eventuale componente verticale del sisma (moltplicato per il coeff. parziale
per le azioni)

Dati carichi sul profilo di monte

R =f Zqu Z0n zqi z p
Comb. Striscia [Kcé ! [ch;] [K(g;] [qu 1

2 18 2864.31 -- -- --
19 9975.33 -- -- --

20 9975.33 -- -- --

21 9615.40 -- -- --

22 9615.40 -- -- --

23 9615.40 -- -- --

24 9615.40 -- -- --

25 9615.40 -- -- --

26 9615.40 -- -- --

27 9615.40 -- -- --

28 7631.78 - - -

29 7631.78 -- -- --

30 7631.78 -- -- --

3-1 21 4392.93 -- -- --
22 7607.07 -- -- --

23 5320.13 -- -- --

24 7556.62 -- -- --

25 7556.62 -- -- --

26 7556.62 -- -- --

27 7556.62 -- -- --

28 7556.62 -- -- --

29 7556.62 -- -- --

30 7556.62 -- -- --

31 6323.49 -- -- --

32 6323.49 -- -- --

33 6323.49 -- -- --

3-l 18 4162.61 -- -- --
19 7837.39 -- -- --

20 5723.48 -- -- --

21 7592.26 -- -- --

22 7592.26 - - -
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. Zqu Z0qn Zqi z
Comb. Striscia [K(;] [K%] [Kg] : K?ﬁ
23 7592.26 -- - -
24 7592.26 - - .
25 7592.26 - - .
26 7592.26 - - .
27 7592.26 - - .
28 6046.16 -- - -
29 6046.16 - - -
30 6046.16 -- - -
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Striscia: Indice striscia (strisce ordinate da valle a monte)

Squ: Risultante dei carichi di tipo uniforme agenti sulla i-ma striscia

2gn: Risultante dei carichi di tipo nastriforme agenti sulla i-ma striscia

Zq:i: Risultante dei carichi di tipo lineare agenti sulla i-ma striscia

2qi: Risultante dei carichi di tipo puntiforme agenti sulla i-ma striscia

Nota. I singoli carichi sono moltiplicati per il coeff. parziale per le azioni (o di combinazione in caso di sisma) e ridotti o incrementati
dall'eventuale componente verticale del sisma

Risultati analisi

S Cx Cy Re Mstab Mdestab STmin Esito
[m] [m] [m] (kg m] (kg m]
2 -2.70 14.50 16.16 4796662.19 2089930.48 2.30 sodd.
3-1 -3.70 16.50 18.38 4382796.15 3168466.47 1.38 sodd.
3-11 -2.70 15.00 16.63 5246986.62 3505212.12 1.50 sodd.
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Cx, Cy: Coordinate centro del cerchio di crisi (riferimento globale) cui corrisponde il coefficiente di sicurezza minimo

R Raggio del cerchio di crisi cui corrisponde il coefficiente di sicurezza minimo

Mstab: Momento delle azioni resistenti
Mdestab: Momento delle azioni destabilizzanti
Sfmin: Coefficiente di sicurezza minimo

Nota. | valori dei momenti delle azioni resistenti portano in conto il coefficiente parziale y riportato nella sezione "Scenario di
calcolo™.
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Verifiche a Ribaltamento

La verifica a ribaltamento viene condotta controllando che il momento stabilizzante calcolato rispetto alla punta
della fondazione sia sufficiente a contrastare il momento ribaltante calcolato rispetto allo stesso punto. Lo stato
limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della resistenza del terreno di fondazione e viene trattato
come uno stato limite di equilibrio di corpo rigido (EQU), riconducendo tutte le azioni agenti sul muro di
sostegno a una forza risultante applicata al piano di posa, utilizzando i coefficienti parziali sulle azioni della
Tabella 6.2.1 delle NTC 2018 e applicando i coefficienti R3 della Tab. 6.5.1 si agli effetti delle azioni
stabilizzanti.

Lo stato limite di ribaltamento in condizioni sismiche viene trattato impiegando i coefficienti parziali unitari
sulle azioni e sui parametri geotecnici (8 7.11.1 - NTC 2018) e utilizzando valori di pm incrementati del
50% rispetto a quelli indicati nella sezione "Spettri di risposta" e comunque non superiori all’unita (§ 7.11.6.2.1
- NTC 2018).

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Spinta del terreno

S
Comb. Strato t oa o s g
[Kg] 1] [m] [m] ]
1 1 10302.74 0.00 3.23 3.23 0.00
2 42853.93 0.00 1.11 1.11 0.00
3-1 1 12706.16 0.00 3.23 3.23 0.00
2 53982.51 0.00 111 111 0.00
3-11 1 16633.46 0.00 3.23 3.23 0.00
2 70851.54 0.00 111 111 0.00
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

der: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e dcr Sono positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;
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Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

. S
Comb. Cond. Carico Strato Load a 20 der
[Ka] [1 [m] [m]
1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30
3-1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30
3-11 Variabili Carico uniforme_13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;

Strato: Indice strato;

Stoad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sy caqg dall'origine del sistema di riferimento;

dor: Distanza della retta d'azione di S0 dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Verifica a ribaltamento

M M S i
Comb. s r f Esito
[Kg*m] [Kg*m]
1 238576.17 153266.84 1.56 sodd.
3-1 184029.61 133030.87 1.38 sodd.
3-11 238286.00 164398.91 1.45 sodd.

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Ms: Momento stabilizzante;

Mr: Momento ribaltante;

St: Coefficiente di sicurezza.
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Verifiche STR
Il progetto e la verifica strutturale del muro a mensola viene eseguito assumendo che il muro sia composto da
tre elementi:

e mensola in elevazione o stelo
e mensola interna o tacco
e mensola esterna o punta

ciasuno dei quali viene assimilato ad una mensola.

Il progetto e la verifica vengono eseguiti in conformita di quanto previsto dalle NTC 2018.

Verifica mensola in elevazione

Lo stelo viene dimensionato per resistere alle sollecitazioni che derivano dalle varie azioni agenti su di esso
(spinta del terreno, spinta degli eventuali carichi, azione degli eventuali carichi direttamente applicati su di
ess0, spinta idrostatica e idrodinamica della eventuale falda, etc..).

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Spinta del terreno

S a do dcr 9
Comb. Strato t o
[Kg] 1] [m] [m] L]
1 1 10302.74 0.00 3.23 3.23 0.00
2 31644.28 0.00 1.41 1.41 0.00
3-1 1 11925.77 0.00 3.23 3.23 0.00
2 37223.28 0.00 1.41 1.41 0.00
3- 1 14032.23 0.00 3.23 3.23 0.00
2 43874.53 0.00 1.41 1.41 0.00
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

der: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e der SONo positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;
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Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

. S
Comb. Cond. Carico Strato Load a 20 der
[Ka] [1 [m] [m]
1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 5937.01 0.00 1.55 1.55
3-1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 5937.01 0.00 1.55 1.55
3-11 Variabili Carico uniforme_13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 5937.01 0.00 1.55 1.55

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;

Strato: Indice strato;

Stoad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sy caqg dall'origine del sistema di riferimento;

dor: Distanza della retta d'azione di S0 dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Verifica strutturale mensola in elevazione

. o . . Sollecitazioni

Inviluppo Sollecitazioni | Geometria Sezione : - Armatura

s resistenti S| .
min

[m] Ned M*ed M-ed B H c M*rd MR As A As

[Kg] | [Kg*m] | [Kg*m] | [em] | [cm] | [cm] | [Kg*m] | [Kg*m]
0.40 | -3900.00 -482.22 10%0'0 3000 | 4.00 | 53014.00 | 53014.00 A~106/4 A16/40 10:"9 sodd.
0.80 | -7799.98 -2245.20 10%0'0 3000 | 400 | 53467.24 | 5346724 A~})6/4 A"16/40 2381 | sodd.
120 |-11699.97 -5763.83 10%0'0 3000 | 4.00 | 5392047 | 53920.47 A}f/“ A"16/40 9.35 | sodd.
160 | -15599.96 -11513.00 10%0'0 3000 | 400 | 54373.71 | 54373.71 A}f/“ A"16/40 472 | sodd.
2.00 | -19499.94 -19952.44 10%0'0 3000 | 4.00 | 54826.95 | 5482695 A~106/4 A16/40 275 | sodd.
240 | -23399.93 -31222.96 10%0'0 3000 | 400 | 55280.13 | 55280.13 A~})6/4 A"16/40 Agg/z 177 | sodd.
280 | -27299.92 -45659.38 10%0'0 3000 | 4.00 | 56403.40 | 144881.73 A}f/“ A"16/40 AN;’” 317 | sodd.
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Inviluppo Sollecitazioni | Geometria Sezione SoIIe(_:ltazlqnl Armatura
s resistenti N
min
[m] Ned Meq M-ed B H c M*Rrd MRd Al A As
[Kg] | [Kg*m] | [Kg*m] | [em] | [em] | [cm] | [Kg*m] | [Kg*m]
320 |-3119991 | - | -63732.13 10%0'0 3000 | 400 | 56842.67 | 145309.84 A%é/“ A"16/40 Agg/z 228 | sodd.
360 |-35099.89 | - | -85911.63 10%0'0 3000 | 400 | 57281.94 | 14573658 AN})‘S/“ A"16/40 AN;M 170 | sodd.
- 1000.0 A16/4 | 5. A182
4.00 | -38999.87 toeeaat| 0| 3000 | 400 | 5772122 | 14616256 | * (0% | Ao | 41| 130 | sodd.

Simbologia

s: ascissa locale (origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola)

Ned: Sforzo Normale di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (negativo se di compressione)
M=-d: Momento flettente di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (fibre tese lato monte)
M*ea:  Momento flettente di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (fibre tese lato valle)
B: base della sezione di verifica

H: altezza della sezione di verifica

c: copriferro di calcolo

Mrda:  Momento ultimo della sezione (fibre tese lato monte)

M*ra:  Momento ultimo della sezione (fibre tese lato valle)

A1 Armatura disposta lato monte

Az:  Armatura disposta lato valle

As:  Monconi

Sfmin:  Coefficiente di sicurezza minimo
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Verifica mensole di fondazione

Le mensole di fondazione, interna e esterna, vengono dimensionate, dal punto di vista strutturale, per resistere
al peso del muro, alla pressione del terreno di fondazione e alla pressione dovuta al peso del terreno sovrastante
il tacco. Il terreno al di sopra della punta viene invece trascurato.

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Spinta del terreno

S
Comb. Strato t 2 ch de- g
[Kg] [1] [m] [m] 1]
1 1 13525.37 34.81 1.72 243 14.93
2 59711.57 37.60 -0.47 0.29 14.93
3-1 1 15677.14 34.81 1.72 2.43 14.93
2 70067.58 37.60 -0.47 0.29 14.93
3-11 1 18481.52 34.81 1.72 2.43 14.93
2 82708.55 37.60 -0.47 0.29 14.93
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

der: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e der Sono positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;

Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

. S
Comb. Cond. Carico Strato Load a tlo dor
[Kg] 1 [m] [m]
1 Variabili Carico uniforme 13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48
3-1 Variabili Carico uniforme 13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48
3-1 Variabili Carico uniforme_13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se €
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;
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Strato: Indice strato;

Sioad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sieaq dall'origine del sistema di riferimento;

der: Distanza della retta d'azione di S_oaq dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Verifica strutturale mensola fondazione (lato monte)

. o . . Sollecitazioni
Inviluppo Sollecitazioni | Geometria Sezione : . Armatura
s resistenti Sf. Esito

[m] Meq Med B H c M*rd Mrd AL As m

[Kg*m] [Kg*m] [cm] [cm] |[em] | [Kg*m] | [Kg*m]
0.12 570.22 - 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 192422.44 | 192422.44 | A"14/40 | A~14/40 | 337.45 sodd.
0.24 2280.76 - 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 192422.44 | 192422.44 | A"14/40 | A~14/40 | 8437 sodd.
0.36 5098.27 - 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 192422.44 | 192422.44 | A14/40 | A~14/40 | 37.74 sodd.
0.48 8908.12 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A~14/40 8.08 sodd.
0.60 13583.06 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 5.30 sodd.
0.72 18995.86 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 7194919 | A"14/40 | A~14/40 3.79 sodd.
0.84 25019.25 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A~14/40 2.88 sodd.
0.96 31526.01 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 2.28 sodd.
1.08 38388.89 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 1.87 sodd.
1.20 45480.86 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 7194919 | A"14/40 | A~14/40 1.58 sodd.

Simbologia

s: ascissa locale (origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola)

Mda: Momento flettente di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (fibre tese inferiori)
M*ea:  Momento flettente di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (fibre tese superiori)
B: base della sezione di verifica

H: altezza della sezione di verifica

c: copriferro di calcolo

Mwa: Momento ultimo della sezione (fibre tese inferiori)

M*rda:  Momento ultimo della sezione (fibre tese superiori)

Ai:  Armatura superiore disposta

Az:  Armatura inferiore disposta
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Sfmin:  Coefficiente di sicurezza minimo

Verifica strutturale mensola fondazione (lato valle)

. o . . Sollecitazioni
Inviluppo Sollecitazioni | Geometria Sezione : - Armatura
s resistenti .
" Sfmin Esito
[m] Med Med B H c M*Rd M rd AL A
[Kg*m] [Kg*m] [cm] [cm] | [em] | [Kg*m] | [Kg*m]
0.10 754.61 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 | 95.35 sodd.
0.20 2975.19 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 | 24.18 sodd.
0.30 6596.66 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 | 10.91 sodd.
0.40 11553.97 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A~14/40 | A"14/40 6.23 sodd.
0.50 17782.06 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A~14/40 4.05 sodd.
0.60 25215.86 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 2.85 sodd.
0.70 33790.32 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 2.13 sodd.
0.80 43440.37 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A~14/40 1.66 sodd.
0.90 54100.95 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 71949.19 | 71949.19 | A"14/40 | A~14/40 1.33 sodd.
1.00 65707.00 - 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 7194919 | 71949.19 | A"14/40 | A"14/40 1.10 sodd.

Simbologia

s: ascissa locale (origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola)

M eda: Momento flettente di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (fibre tese superiori)
M*ed:  Momento flettente di calcolo fornito dall'inviluppo dei diagrammi (fibre tese inferiori)
B: base della sezione di verifica

H: altezza della sezione di verifica

c: copriferro di calcolo

M'rd: Momento ultimo della sezione (fibre tese superiori)

M*rd:  Momento ultimo della sezione (fibre tese inferiori)

Ai:  Armatura superiore disposta

Az:  Armatura inferiore disposta

Sfmin:  Coefficiente di sicurezza minimo
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Verifiche SLS

Vengono riportate, di seguito, le verifiche agli stati limite di esercizio eseguite per le varie azioni agenti
sull'opera di sostegno (spinta del terreno, spinta degli eventuali carichi, azione degli eventuali carichi
direttamente applicati su di esso, spinta idrostatica e idrodinamica della eventuale falda, pressione del terreno,
etc..).

VERIFICA TENSIONI DI ESERCIZIO
Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Verifiche tensioni di esercizio mensola in elevazione

Spinta del terreno

S
Comb. Strato t 2 2 de g

[Kg] [ 1] [m] [m] L]

4 1 10302.74 0.00 3.23 3.23 0.00
2 31644.28 0.00 1.41 1.41 0.00

6 1 10302.74 0.00 3.23 3.23 0.00
2 31644.28 0.00 1.41 1.41 0.00

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;
St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento
der: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e der SONo positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;

Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

Comb. Cond. Carico Strato Load a do dor
[Kg] [ [m] [m]
4 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 5937.01 0.00 1.55 1.55
6 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 5937.01 0.00 1.55 1.55
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se & non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
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sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;
Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;

Strato: Indice strato;

Sioad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sioaq dall'origine del sistema di riferimento;

dor: Distanza della retta d'azione di S0 dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Combinazione: 4

Tipo Combinazione: Rara
Elemento strutturale: mensola in elevazione

Gct max 2558 Kg/0m2
Gemax . 149.40 Kg/cm?
Os max . 3600.00 Kg/cm?

Sollecitazioni Geometria Sezione Armatura Tensioni di Esercizio
S e Sfmin | Esito
[m] Ned Med B H C As A's sezione Oct GCc Os min

[Ka] [Kg*m] | [cm] | [em] | [em] | [cm?3] | [cm?] [Kg/cm?] | [Kg/cm?] | [Kg/cm?]
0.40 | -3000.00 | -329.61 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 0.07 0.31 1.24 478.10 | sodd.
0.80 | -5999.99 | -1561.78 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 0.58 1.28 12.63 116.30 | sodd.
1.20 | -8999.98 | -4061.79 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 1.73 3.18 38.74 47.00 | sodd.
1.60 | -11999.97 | -8194.95 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 3.70 6.26 83.78 23.88 | sodd.
2.00 | -14999.96 | -14315.32 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 6.67 10.78 151.84 13.86 | sodd.
2.40 | -17999.95 | -22540.18 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 10.69 16.83 244.28 8.88 | sodd.
2.80 | -20999.94 | -33130.76 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 | non fess. 13.21 22.95 297.62 6.51 | sodd.
3.20 | -23999.93 | -46448.92 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 fess. 0.00 43.76 1250.12 2.88 | sodd.
3.60 | -26999.92 | -62856.53 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 fess. 0.00 59.08 1708.68 211 | sodd.
4.00 | -29999.90 | -82715.46 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 fess. 0.00 77.62 2265.69 159 | sodd.
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Combinazione: 6

Tipo Combinazione:  Quasi Permanente
Elemento strutturale: mensola in elevazione

Getmax & 25.58 Kg/cm?
O¢ max - 11205 Kg/cmz
Os max - - Kg/cm?
Sollecitazioni Geometria Sezione Armatura Tensioni di Esercizio
S SIE Sfmin | Esito
[m] Ned Med B H C As A's sezione Gct Gc Os min
[Kg] | [Kg*m] | [em] | [em] | [em] | [cm?] | [cm?] [Kg/em?] | [Kg/em?] | [Kg/em?]
0.40 | -3000.00 | -222.16 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 0.02 0.24 0.17 476.04 | sodd.
0.80 | -5999.99 | -1131.98 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 0.37 0.97 7.72 115.43 | sodd.
1.20 | -8999.98 | -3094.77 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 1.25 2.47 27.58 45.28 | sodd.
1.60 | -11999.97 | -6475.83 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 2.84 5.01 63.90 22.37 | sodd.
2.00 | -14999.96 | -11630.26 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 5.32 8.83 120.77 12.69 | sodd.
2.40 | -17999.95 | -18698.73 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 50.27 | non fess. 8.76 14.04 199.81 7.98 | sodd.
2.80 | -20999.94 | -27951.97 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 | non fess. 11.06 19.46 248.65 576 | sodd.
3.20 | -23999.93 | -39751.85 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 | non fess. 15.88 27.50 358.00 407 | sodd.
3.60 | -26999.92 | -54460.25 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 fess. 0.00 51.28 1469.26 219 | sodd.
4.00 | -29999.90 | -72439.04 | 1000.00 | 30.00 | 4.00 | 50.27 | 152.05 fess. 0.00 68.06 1972.63 1.65 | sodd.
Simbologia

s: ascissa locale (origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola)
Neda: Sforzo Normale di calcolo

Med:  Momento flettente di calcolo

B: base della sezione di verifica

H: altezza della sezione di verifica

c: copriferro di calcolo
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As:  Areaarmatura:
- lato valle se I'elemento verificato € la mensola in elevazione
- inferiore se I'elemento verificato € la mensola di fondazione lato valle
- superiore se I'elemento verificato € la mensola di fondazione lato monte
A's:  Area armatura:
- lato monte se I'elemento verificato é la mensola in elevazione
- superiore se I'elemento verificato € la mensola di fondazione lato valle
- inferiore se I'elemento verificato é la mensola di fondazione lato monte
oc:  Tensione di esercizio del calcestruzzo compresso ("--" se il cls \ teso)
os:  Tensione di esercizio dell'acciaio teso ("--" se I'armatura \ compressa)
oot max:  Tensione di trazione massima assunta per il calcestruzzo
oc max:  Tensione di esercizio massima del calcestruzzo compresso
os max:  Tensione di esercizio massima dell'acciaio teso per la combinazione di tipo Rara
Sfmin: Coefficiente di sicurezza minimo (Sfmin = Min{cc max/ 6c; Os max/ Os}).

Verifiche tensioni di esercizio fondazione

Spinta del terreno

S o do dcr 9
Comb. Strato t o

[Kg] 1] [m] [m] 1]

4 1 13525.37 34.81 1.72 2.43 14.93
2 59711.57 37.60 -0.47 0.29 14.93

6 1 13525.37 34.81 1.72 2.43 14.93
2 59711.57 37.60 -0.47 0.29 14.93

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

dor: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e der SONno positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;
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Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

. S
Comb. Cond. Carico Strato Load o o dor
[Ka] [1 [m] [m]
4 Variabili Carico uniforme 13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48
6 Variabili Carico uniforme 13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se é sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;

Strato: Indice strato;

Sioad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sioaq dall'origine del sistema di riferimento;

dor: Distanza della retta d'azione di S0 dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Combinazione: 4

Tipo Combinazione: Rara
Elemento strutturale: mensola fondazione (lato monte)

Oct max . 2558 Kg/0m2
Oc max - 149.40 Kg/cm?
Gs max . 3600.00 Kg/cm?

Sollecitazioni Geometria Sezione Armatura Tensioni di Esercizio

S SiEi Sfmin | Esito

[m] Ned Med B H C As A sezione Gct Gc Os min

[Kgl | [Kg*m] | [em] | [em] | [em] | [cm?] | [cm?] [Kg/cm?] | [Kg/cm?] | [Kg/cm?]
0.12 -- 425.92 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 38.48 38.48 non fess. 0.01 0.02 0.35 >1e3 sodd.
0.24 - 1654.57 | 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.05 0.07 1.37 >1e3 | sodd.
0.36 - 3612.11 | 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.11 0.15 3.00 996.64 | sodd.
0.48 - 6224.71 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 1.18 1.69 30.59 88.41 | sodd.
0.60 - 9418.52 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 1.79 2.56 46.28 58.43 | sodd.
0.72 - 13119.71 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 2.49 3.56 64.47 41.95 | sodd.
0.84 - 17254.44 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 3.28 4.68 84.78 31.89 | sodd.
0.96 - 21748.86 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 4.13 5.90 106.87 25.30 | sodd.
1.08 - 26529.13 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 5.04 7.20 130.36 20.74 | sodd.
1.20 - 31521.63 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 5.98 8.56 154.89 17.46 | sodd.
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Combinazione: 4

Tipo Combinazione: Rara
Elemento strutturale: mensola fondazione (lato valle)

Oct max . 2558 Kg/0m2
Ge max . 149.40 Kg/cm?
Gs max . 3600.00 Kg/cm?

Sollecitazioni Geometria Sezione Armatura Tensioni di Esercizio

S SIE Sfmin | Esito

[m] Ned Med B H C As A's sezione Gct Gc Os min

[Ka] [Kg*m] | [cm] | [cm] | [em] | [cm?] | [cm?] [Kg/em?] | [Kg/em?] | [Kg/cm?]
0.10 - 514.12 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.10 0.14 2.53 >1e3 | sodd.
0.20 -- 2028.05 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.39 0.55 9.97 271.35 | sodd.
0.30 - 4499.07 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.85 1.22 22.11 122.32 | sodd.
0.40 - 7884.45 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 1.50 2.14 38.74 69.80 | sodd.
0.50 - 12141.45 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 2.30 3.30 59.66 45.32 | sodd.
0.60 - 17227.34 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 3.27 4.68 84.65 31.94 | sodd.
0.70 - 23099.39 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 4.39 6.27 113.50 23.82 | sodd.
0.80 - 29714.88 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 5.64 8.07 146.01 1852 | sodd.
0.90 -- 37031.06 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 7.03 10.05 181.96 14.86 | sodd.
1.00 - 45005.21 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 8.54 12.22 221.14 12.23 | sodd.
Combinazione: 6
Tipo Combinazione:  Quasi Permanente
Elemento strutturale: mensola fondazione (lato monte)
Getmax & 25.58 Kg/cm?
O¢ max . 11205 Kg/0m2
O max - - Kg/cm?

Sollecitazioni Geometria Sezione Armatura Tensioni di Esercizio

S Sl Sfmin | Esito

[m] Ned Med B H C As A's sezione Oct Cc Cs e

[Kgl | [Kg*m] | [em] | [em] | [em] | [cm?] | [cm?] [Kg/cm?] | [Kglem?] | [Kg/cm?]
0.12 - 364.07 | 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.01 0.02 0.30 >1e3 | sodd.
0.24 - 1416.99 | 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.04 0.06 1.18 >1e3 | sodd.
0.36 -- 3099.74 | 1000.00 | 130.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.09 0.13 2.57 871.04 | sodd.
0.48 - 5353.25 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 1.02 1.45 26.30 77.10 | sodd.
0.60 - 8118.49 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 1.54 2.20 39.89 50.84 | sodd.
0.72 - 11336.39 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 2.15 3.08 55.70 36.41 | sodd.
0.84 - 14947.92 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 2.84 4.06 73.45 27.61 | sodd.
0.96 - 18894.02 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 3.59 5.13 92.84 21.84 | sodd.
1.08 - 23115.65 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 4.39 6.28 113.58 17.86 | sodd.
1.20 - 27553.96 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 5.23 7.48 135.39 14.98 | sodd.
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Combinazione: 6

Tipo Combinazione:  Quasi Permanente
Elemento strutturale: mensola fondazione (lato valle)

Oct max . 2558 Kg/0m2
Oc max : 112.05 Kg/cm?
Os max - - Kg/cm?

Sollecitazioni Geometria Sezione Armatura Tensioni di Esercizio

S SIE Sfmin | Esito

[m] Ned Med B H c As A's sezione Oct GCc Os min

[Kg] | [Kg*m] | [em] | [em] | [em] | [cm?] | [cm?] [Kg/em?] | [Kg/em?] | [Kg/em?]
0.10 - 453.23 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.09 0.12 2.23 910.64 | sodd.
0.20 -- 1790.19 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.34 0.49 8.80 230.55 | sodd.
0.30 - 3976.71 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 0.75 1.08 19.54 103.79 | sodd.
0.40 - 6978.63 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 1.32 1.89 34.29 59.14 | sodd.
0.50 - 10761.76 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 2.04 2.92 52.88 38.35 | sodd.
0.60 - 15291.94 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 2.90 4.15 75.14 26.99 | sodd.
0.70 - 20534.99 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 3.90 557 100.90 20.10 | sodd.
0.80 - 26456.75 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 5.02 7.18 130.00 15.60 | sodd.
0.90 -- 33023.04 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 6.27 8.97 162.27 1250 | sodd.
1.00 - 40199.69 | 1000.00 | 50.00 | 4.00 | 38.48 | 38.48 | non fess. 7.63 10.91 197.53 10.27 | sodd.

Simbologia

s: ascissa locale (origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola)
Neda: Sforzo Normale di calcolo
Med: Momento flettente di calcolo
B: base della sezione di verifica
H: altezza della sezione di verifica
c: copriferro di calcolo
As:  Area armatura:
- lato valle se I'elemento verificato € la mensola in elevazione
- inferiore se I'elemento verificato € la mensola di fondazione lato valle
- superiore se I'elemento verificato & la mensola di fondazione lato monte
A's:  Area armatura:
- lato monte se I'elemento verificato & la mensola in elevazione
- superiore se I'elemento verificato € la mensola di fondazione lato valle
- inferiore se I'elemento verificato € la mensola di fondazione lato monte
oc:  Tensione di esercizio del calcestruzzo compresso ("--" se il cls \ teso)
os:  Tensione di esercizio dell'acciaio teso ("--" se I'armatura \ compressa)
oct_max:  Tensione di trazione massima assunta per il calcestruzzo
oc_max: Tensione di esercizio massima del calcestruzzo compresso
os max: Tensione di esercizio massima dell'acciaio teso per la combinazione di tipo Rara
Sfmin: Coefficiente di sicurezza minimo (Sfmin = MiN{cc max/ Gc; Os_max/ Os}).
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CONTROLLO SPOSTAMENTI

Gli spostamenti dell’opera di sostegno vengono valutati per verificarne la compatibilita con la funzionalita
dell’opera e con la sicurezza e funzionalita e di eventuali manufatti adiacenti.

A tal fine, vengono stimati i cedimenti in fondazione attraverso il metodo edometrico, sviluppato da Terzaghi
negli anni '20.

Si pone:

dz

A
w=[ £

nella quale Ac: rappresenta rappresenta I'incremento di tensione indotto dal carico in fondazione, Eed il modulo
edometrico del terreno e H I'estensione in profondita del volume significativo.

Operativamente il problema viene discretizzato e I'integrale approssimato dalla sommatoria:

H
W= Aw,
z=0
essendo:
Ao
AW, = 2 AZ.
ed E i

ed
Gli incrementi di tensione nel sottosuolo vengono calcolati attraverso la soluzione analitica fornita da

Steinbrenner (1934):
o= 2 arotg 2 L2 L 1]
2r cz c \m n

nella quale:

m? = L% + z? n?=B?+z? c=+L2+B?+7?

con B e L dimensioni in pianta della fondazione.

Per quanto riguarda la rotazione in fondazione, la stima avviene schematizzando il terreno come un mezzo
elastico:

M
B?L s

tan.9:l_—v
E

S

nella quale Es e v sono rispettivamente il modulo di Young ed il coefficiente di Poisson del terreno, M il
momento ribaltante agente sul lato B della fondazione e lg il coefficiente di influenza ottenuto
sperimentalmente da Taylor (1967) e da Tettinek e Matl (1953) in funzione del rapporto (L/B) e della rigidezza
della fondazione.
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L/B Flessibile Rigida
0.10 1.045 1.59
0.20 1.60 242
0.50 251 3.54
0.75 291 3.94
1.00 3.15 4.17
1.50 3.43 4.44
2.00 3.57 4.59
3.00 3.70 4.74
5.00 3.77 4.87
10.00 3.81 4.98

100.00 3.82 5.06

Coefficienti di influenza I g per il calcolo delle rotazioni in fondazione

Di seguito e riportata la sintesi dei risultati di verifica.

Spinta del terreno

S
Comb. Strato t ca el d g
[Kg] 1] [m] [m] L]
4 1 13525.37 34.81 1.72 243 14.93
2 59711.57 37.60 -0.47 0.29 14.93
7-1 1 11031.32 0.00 3.23 3.23 0.00
2 46259.83 0.00 1.11 1.11 0.00
7-11 1 11763.32 0.00 3.23 3.23 0.00
2 49351.66 0.00 111 111 0.00
Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se é sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Strato: Indice strato;

St: Spinta del terreno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di S; dall'origine del sistema di riferimento

der: Distanza della retta d'azione di S; dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

9: Angolo di inclinazione della sezione di spinta rispetto all'asse verticale;

Nota. Le distanze do e der SOno positive se la retta d'azione di S; passa sopra i rispettivi punti cui sono riferite;
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Spinta del terreno dovuta al carico uniforme applicato sul profilo di monte

. S
Comb. Cond. Carico Strato Load a 20 der
[Ka] [1 [m] [m]
4 Variabili Carico uniforme 13 1 8374.84 34.81 2.03 2.74
2 10242.12 37.60 -0.28 0.48
7-1 Variabili Carico uniforme 13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30
7-1 Variabili Carico uniforme_13 1 6379.41 0.00 3.55 3.55
2 7350.59 0.00 1.30 1.30

Simbologia

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se € non sismica, [CI] se & sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se &
sismica con coeff. Kv negativo, essendo C I'indice della combinazione, come da scenario;

Cond.: descrizione della condizione di carico;

Carico: descrizione del carico;

Strato: Indice strato;

Stoad: Spinta dovuta al carico applicato sul terrapieno;

o Inclinazione della spinta rispetto ad un asse orizzontale;

do: Distanza della retta d'azione di Sy caqg dall'origine del sistema di riferimento;

dor: Distanza della retta d'azione di S0 dal baricentro dell'area di impronta della fondazione;

Verifica cedimenti in fondazione e spostamenti in elevazione

o 0.00 [°]
Wiim: 30.00 mm
Slim 15.00 mm

Azioni alla base del muro Ced'mef‘“ In Spostamgnﬂ in

fondazione elevazione

Comb. | Tipo Comb. ? Sfmin| Esito

N T M wh | owe | sn s 1

[Ka] [Kg] [Kg*m] [(mm] | [mm] | [mm] [mm]

4 Rara -73403.38 | -167102.31 | 55639.47 0.00 -6.82 -3.49 -6.78 0.04 4.29 sodd.
7-1 Sismica -75168.99 | -160430.15 | 59009.55 0.00 -6.74 -3.70 -6.70 0.05 4.05 sodd.
7-11 Sismica -78992.82 | -170070.00 | 60843.14 0.00 -7.09 -3.82 -7.05 0.05 3.93 sodd.

Simbologia

o Inclinazione del piano fondazione rispetto all'orizzontale;

wiim: Valore limite del cedimento in fondazione;

sim: Valore limite dello spostamento in elevazione;

Comb.: Combinazione, individuata dal codice [C] se \ non sismica, [CI] se \ sismica con coeff. Kv positivo, ovvero [CII] se \ sismica
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con coeff. Kv negativo, essendo C l'indice della combinazione, come da scenario;

Tipo Comb.: Tipo di combinazione;

N, T, M: Azioni in fondazione (componente normale e tangenziale al piano di posa della fondazione, momento);
wh: Componente orizzontale del cedimento in fondazione;

wy: Componente verticale del cedimento in fondazione;

sh: Componente orizzontale del cedimento in elevazione;

sv: Componente verticale del cedimento in elevazione;

0: Rotazione rigida del muro;

Sfmin: Coefficiente di sicurezza minimo (Sfmin = Min{Wiim/ [Wy| ;  Siim/ |Sh| }).

Nota. Le azioni, i cedimenti e gli spostamenti sono positivi se concordi agli assi del riferimento globale.

Reggio Calabria, Dicembre 2021

Il progettista
T, Rasquale Penna)
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